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En caso de valer para el producto, las siguientes indicaciones se basan en los requerimientos de las directivas (UE) 811/2013y (UE) 813/2013.

Datos del producto Simbolo Unidad 7736902329
Perfil de carga declarado XL
Clases de eficiencia energética A
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua A
Potencia calorifica nominal Prated kw 24
Consumo de energia anual (condiciones climaticas medias) Que kWh

Consumo de energia anual Que GJ 49
Consumo anual de electricidad AEC kWh 28
Consumo anual de combustible AFC GJ 18
Eficiencia energética estacional de calefaccion Ns % 94
Eficiencia energética de caldeo de agua Nwh % 85
Nivel de potencia acustica interior Lwa dB 44
Indicaciones para prestacion de funcionamiento fuera de los periodos de punta no

Procesos especiales a realizar durante el montaje, la instalacion o el mantenimiento (en caso de aplicarse): véase documentacion adjunta al pro-
ducto

Caldera de condensacién si
Caldera de baja temperatura no
CalderaB1 no
Aparato de calefaccion de cogeneracion no
Calefactor combinado si
Potencia calorifica titil

A potencia calorifica nominal y régimen de alta temperatura Py kw 24,00
A 30 % de potencia calorifica nominal y régimen de baja temperatura P, kw 8,00
Eficiencia

A potencia calorifica nominal y régimen de alta temperatura N4 % 88,2
A 30 % de potencia calorifica nominal y régimen de baja temperatura Ny % 98,6
Consumo de electricidad auxiliar

Aplenacarga elmax kw 0,037
A carga parcial elmin kw 0,010
En modo de espera Psg kw 0,003
Otros elementos

Pérdida de calor en modo de espera Pitoy kW 0,048
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign kW

Emision de oxido de nitrogeno (solo para gas o gasdleo) NO, mg/kWh 28
Informacion adicional para calefactores combinados

Consumo diario de electricidad (condiciones climaticas medias) Qglec kWh 0,128
Consumo diario de combustible Qryel kWh 23,128

En las instrucciones de instalacion y funcionamiento se describe mas informacién importante para la instalacion y el mantenimiento, asi como parael
reciclaje y/o la eliminacion. Lea y siga las instrucciones de instalacion y funcionamiento.

Datos en el momento de laimpresion. Ultima versién disponible en Internet.
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