o0
.. |[ENERG 60

Logamax plus

GB172-42 i H,"BALTICS"
BUderus 7736900839

40 kw

811/2013




Buderus

Logamax plus

GB172-42iH,"BALTICS"
7736900839

Jei taikoma gaminiui, tai Zemiau esantys duomenys yra pateikti remiantis Direktyvy (ES) 811/2013 ir (EU) 813/2013 reikalavimais.

Gaminio parametrai Simbolis = Vienetas 7736900839
Energijos vartojimo efektyvumo klasé A
Vardinis Silumos atidavimas Prated kW 40
Sezoninis energijos patalpoms Sildyti vartojimo efektyvumas Ns % 93
Metinis energijos suvartojimas (vidutinés klimato salygos) Que kWh

Metinis energijos suvartojimas Que GJ 82
Garso galios lygis patalpoje Lwa dB 52
Specialis veiksmai, kuriuos reikia atlikti vykdant surinkimo, montavimo ar techninés priezitros darbus (jei taikoma): zr. prie gaminio pridéta tech-
nine dokumentacija

Kondensacinis katilas taip
Zemos temperatiros Katilas ne
B1 tipo katilas ne
Kogeneraciniy patalpy Sildytuvas ne
Kombinuotasis Sildytuvas ne
Naudingasis Silumos atidavimas

Esant vardiniam Silumos atidavimui ir auk$tos temperatiros rezimui P4 kw 39,90
Esant 30 proc. vardinio Silumos atidavimo ir Zemos temperatiros rezimui Py kW 13,30
Naudingumas

Esant vardiniam Silumos atidavimui ir auks$tos temperatiros rezimui N4 % 87,7
Esant 30 proc. vardinio $ilumos atidavimo ir Zzemos temperatiros rezimui Ny % 97,7
Pagalbinés elektros energijos suvartojimas

Esant pilnutinei apkrovai elmax kW 0,082
Esant dalinei apkrovai elmin kw 0,015
Veikiant budéjimo veiksena Psg kw 0,002
Kiti parametrai

Silumos nuostolis budéjimo veiksena Pstny kw 0,075
Uzdegiklio vartojamoji galia Pign kW

ISmetamy azoto oksidy kiekis (tik dujos ir skystasis kuras) NO, mg/kWh 31

Kita svarbi jrengimo ir priezitros, taip pat perdirbimo ir/arba $alinimo informacija yra aprasyta jrengimo ir naudojimo instrukcijose. Perskaitykite mon-
tavimo ir naudojimo instrukcijas ir laikykités jose pateikty reikalavimy.

Duomenys spausdinimo metu. Naujausia versija, kurig galima rasti internete.
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