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BOSCH

Climate 3200i
CL3200i-Set 70 WE

7733703598

Sa langt det gjelder for produktet, er falgende informasjon basert pa kravene i Forskrift (EU) 206/2012 og (EU) 626/2011.

Produktdata

Symbol

Enheit 7733703598

Modellkjennetegn til den innvendige enheten til klimaanlegget 7733703591
Modellkjennetegn til den utvendige enheten til klimaanlegget 7733701571
Lydeffektniva inne i kjslemodus Lwa dB 62
Lydeffektniva utenfor kjglemodus Lwa dB 67
Lydeffektniva inne i oppvarmingsmodus Lwa dB 62
Lydeffektniva utenfor oppvarmingsmodus Lwa dB 67
Kuldemediatype R32

arbeider pa kjglekretslapet eller ta apparatet fra hverandre — benytt alltid en fagkyndig.

Utslipp av kuldemedia bidrar til klimaendringer. Kuldemedia med lavere potensiell drivhuseffekt, vil ved utslipp bidra mindre til jordoppvarming enn
slike med hayere potensiell drivhuseffekt. Dette apparatet inneholder kuldemedia med en potensiell drivhuseffekt pa 675,000 kgCO, ¢,. Dermed vil
et utslipp pa 1 kg av dette kuldemedia 675,000 ganger starre pavirkning pa jordoppvarmingen enn 1 kg CO,, basert pa hundre &r. Ikke foreta noen

Sesongbasert energieffektivitetsforhold SEER 6,4
Effektivitetsklasse kjgling A++
Text not available in norwegian.

Dimensjonering last Pdesignc Pdesignc kW 7,0
SCOP/A gjennomsnittlig klima SCOP/A 4,0
Effektivitetsklasse oppvarming gjennomsnittlig klima A+
Text not available in norwegian.

Oppvarmingssesong gjennomsnitt ja
Oppvarmingssesong varmere nei
Oppvarmingssesong kaldere ja
Dimensjon last gjennomsnittlig klima Pdesignh kw 4,9
Oppgitt kapasitet ved referansedimensjonerende forhold kW 7,4
Reserveoppvarming kapasitet ved referansedimensjonerende forhold kW 0,9
Kjeling ja
Oppvarming ja
Oppgitt kapasitet for kjgling ved innendars 27(19) °C og utendars 35 °C Pdc kw 7,0
Oppgitt kapasitet for kjgling ved innendars 27(19) °C og utendars 30 °C Pdc kw 5,0
Oppgitt kapasitet for kjgling ved innendars 27(19) °C og utendars 25 °C Pdc kW 3,2
Oppgitt kapasitet for kjgling ved innendars 27(19) °C og utendars 20 °C Pdc kw 2,1
Oppgitt energieffektivitetsforhold ved innendars 27(19) °C og utendars 35 °C EERd 0,0
Oppgitt energieffektivitetsforhold ved innendears 27(19) °C og utendars 30 °C EERd 4,5
Oppgitt energieffektivitetsforhold ved innendars 27(19) °C og utendars 25 °C EERd 7,6
Oppgitt energieffektivitetsforhold ved innendars 27(19) °C og utendars 20 °C EERd 13,1
Oppgitt kapasitet for oppvarming (gjennomsnittlig sesong) ved innenders 20 °C og utenders -7 °C Pdh kW 4,3
Oppgitt kapasitet for oppvarming (gjennomsnittlig sesong)) ved innenders 20 °C og utenders 2 °C Pdh kW 2,7
Oppgitt kapasitet for oppvarming (gjennomsnittlig sesong) ved innendars 20 °C og utendars 7 °C Pdh kw 1,8
Oppgitt kapasitet for oppvarming (gjennomsnittlig sesong) ved innendars 20 °C og utenders 12 °C Pdh kW 2,2
Oppgitt kapasitet for oppvarming (gjennomsnittlig sesong) ved innendars 20 °C og utendars bivalent

temperatur Pdh kw 4,3
grréﬁii;t kapasitet for oppvarming (gjennomsnittlig sesong)) ved innendars 20 °C og utenders drifts- pdh W 4.0
Oppgitt ytelseskoeffisient (gjennomsnittlig sesong) ved innendars 20 °C og utendars -7 °C COPd 2,8
Oppgitt ytelseskoeffisient (gjennomsnittlig sesong) ved innendars 20 °C og utendars 2 °C COPd 4,0
Oppgitt ytelseskoeffisient (gjennomsnittlig sesong) ved innendars 20 °C og utendars 7 °C COPd 4,9

Data pa utskriftstidspunktet. Siste versjon tilgjengelig pa Internett.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau
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7733703598
Produktdata Symbol Enheit 7733703598
Oppgitt ytelseskoeffisient (gjennomsnittlig sesong) ved innendars 20 °C og utendars 12 °C COPd 6,2
?rergitt ytelseskoeffisient (gjennomsnittlig sesong) ved innendars 20 °C utendars bivalent tempera- coPd 2.8

u

Oppgitt ytelseskoeffisient (gjennomsnittlig sesong) ved innendars 20 °C utenders driftsgrense COPd 2,7
Bivalent temperatur oppvarming - giennomsnitt Thiv °C -7
Driftsgrense temperatur oppvarming - giennomsnitt Tol °C -25
Syklusintervall kapasitet for kjgling Pcycc kW
Syklusintervall kapasitet for oppvarming Pcych kw
Degradering koeffisient kjgling Cdc 0,3
Syklusintervall virkningsgrad for kjeling EERcyc
Syklusintervall virkningsgrad for oppvarming COPcyc
Degradering koeffisient oppvarming Cdh 0,3
Andre elektriske moduser enn den aktive modusen: av modus Porr kW 0,0
Andre elektriske moduser enn den aktive modusen: standby-drift Psg kw 0,0
Andre elektriske moduser enn den aktive modusen: termostat-av modus Pro kw 0,0
Andre elektriske moduser enn den aktive modusen: veivhusvarmer modus Pek kw 0,0
Kapasitetskontroll: fast nei
Kapasitetskontroll: arrangert nei
Kapasitetskontroll: variabel ja
Nominell luftstrem innendars m3/h 1090
Nominell luftstrgm utendars m3/h 3500

Data pa utskriftstidspunktet. Siste versjon tilgjengelig pa Internett.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108571(2026/02)
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For sa vidt som det er relevant for produktet, er falgende angivelser baseret pa krav i forordningerne (EU) 206/2012 og (EU) 626/2011.

Produktdata

Enhed 7733703598

Symbol

Modelidentifikation for klimaanlaeggets indvendige enheder 7733703591
Modelidentifikation for klimaanlaeggets udvendige enhed 7733701571
Lydeffektniveau ved keling indendars Lwa dB 62
Lydeffektniveau ved keling udenders Lwa dB 67
Lydeffektniveau ved opvarmning indendars Lwa dB 62
Lydeffektniveau ved opvarmning udenders Lwa dB 67
Kglemiddeltype R32

Kelemiddeludslip medvirker til klimaforandringerne. Slipper kalemidlet ud i atmosfaeren, bidrager det mindre til den globale opvarmning, hvis dets
potentiale for global opvarmning (GWP) er lavt, end hvis det er haijt. Dette apparat indeholder en kalevaeske, hvis GWP-tal er 675,000 kgCO, ,. Det
betyder, at lekkes 1 kg af dette kelemiddel til atmosfaeren, sa vil det gennem en periode pa 100 ar bidrage 675,000 gange mere til den globale
opvarmning end 1 kg CO,. Prav aldrig at pille ved kalemiddelkredslabet eller at skille produktet ad selv - overlad altid det til en fagmand.

Sasonenergivirkningsfaktor SEER 6,4
Effektivitetsklasse kaling A++
Elforbrug 383 kWh pr. ar pa grundlag af standardiserede pravningsresultater. Det faktiske energiforbrug vil afhenge af, hvordan apparatet
anvendes, og hvor det er placeret.

Dimensionerende last Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A middel klima SCOP/A 4,0
Effektivitetsklasse ved opvarmning - middel klima A+
Elforbrug 1715 kWh pr. ar pa grundlag af standardiserede prevningsresultater. Det faktiske energiforbrug vil afhaenge af, hvordan apparatet
anvendes, og hvor det er placeret.

Opvarmningssason middel ja
Opvarmningssason varmere nej
Opvarmningssason koldere ja
Dimensionerende last - middel klima Pdesignh kW 4,9
Oplyst ydelse ved dimensionerende referencebetingelser kw 7,4
Backup-varmekapacitet ved dimensionerende referencebetingelser kW 0,9
Kaling ja
Opvarmning ja
Oplyst ydelse for kaling ved indendars 27(19) °C og udendars 35 °C Pdc kw 7,0
Oplyst ydelse for kaling ved indendars 27(19) °C og udendars 30 °C Pdc kw 5,0
Oplyst ydelse for kaling ved indendars 27(19) °C og udendars 25 °C Pdc kw 3,2
Oplyst ydelse for kaling ved indendars 27(19) °C og udendars 20 °C Pdc kw 2,1
Oplyst energivirkningsfaktor ved indendars 27(19) °C og udendars 35 °C EERd 0,0
Oplyst energivirkningsfaktor ved indendars 27(19) °C og udendars 30 °C EERd 4,5
Oplyst energivirkningsfaktor ved indenders 27(19) °C og udendars 25 °C EERd 7,6
Oplyst energivirkningsfaktor ved indendars 27(19) °C og udendars 20 °C EERd 13,1
Oplyst ydelse for opvarmning (gennemsnitlig sason) ved indendars 20 °C udendars -7 °C Pdh kw 4,3
Oplyst ydelse for opvarmning (gennemsnitlig sason) ved indenders 20 °C udendars 2 °C Pdh kW 2,7
Oplyst ydelse for opvarmning (gennemsnitlig sason) ved indendars 20 °C udenders 7 °C Pdh kW 1,8
Oplyst ydelse for opvarmning (gennemsnitlig sason) ved indendars 20 °C udenders 12 °C Pdh kw 2,2
grtJlIJyrst ydelse for opvarmning (gennemsnitlig sason) ved indenders 20 °C udendars bivalenttempe- pdh KW 4.3
Oplyst ydelse.for opvarmning (gennemsnitlig sason) ved indendgrs 20 °C udenders temperatur- pdh KW 40
graense for drift ’
Oplyst effektfaktor (gennemsnitlig saeson) ved indendars 20 °C udendars -7 °C COPd 2,8
Oplyst effektfaktor (gennemsnitlig sason) ved indendars 20 °C udendars 2 °C COPd 4,0

Data pa udskrivningstidspunktet. Seneste version tilgeengelig pa Internettet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau
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Produktdata Symbol Enhed 7733703598

Oplyst effektfaktor (gennemsnitlig s@son) ved indendars 20 °C udendars 7 °C COPd 4,9
Oplyst effektfaktor (gennemsnitlig saeson) ved indendars 20 °C udendars 12 °C COPd 6,2
Oplyst effektfaktor (gennemsnitlig sason) ved indendgrs 20 °C udendars bivalenttemperatur COPd 2,8
Oplyst effektfaktor (gennemsnitlig s@son) ved indendars 20 °C udendars temperaturgraense for drift | COPd 2,7
Bivalenttemperatur opvarmning - middel Thiv °C -7
Temperaturgraense for drift opvarmning - middel Tol °C -25
Cyklusintervalydelse for keling Pcycc kW
Cyklusintervalydelse for opvarmning Pcych kw

Koefficient for effektivitetstab kaling Cdc 0,3
Cyklusintervaleffektivitet for keling EERcyc

Cyklusintervaleffektivitet for opvarmning COPcyc

Koefficient for effektivitetstab opvarmning Cdh 0,3
Elektrisk effekt i andre tilstande end aktiv tilstand: Slukket tilstand Porr kw 0,0
Elektrisk effekt i andre tilstande end aktiv tilstand: Standbytilstand Psg kw 0,0
Elektrisk effekt i andre tilstande end aktiv tilstand: Termostat i slukket tilstand Pro kw 0,0
Elektrisk effekt i andre tilstande end aktiv tilstand: Krumtaphusopvarmning Pek kw 0,0
Ydelsesregulering: Fast nej
Ydelsesregulering: Trinvis nej
Ydelsesregulering: Variabel ja
Nominel luftgennemstrgmning indendars m3/h 1090
Nominel luftgennemstremning udendars m3/h 3500

Data pa udskrivningstidspunktet. Seneste version tilgeengelig pa Internettet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108581(2026/02)
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7733703598

Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos das portarias (UE) 206/2012 e (UE) 626/2011.

Dados do produto Simbolo  Unidade 7733703598
Identificador de modelo das unidades interiores do aparelho de ar condicionado 7733703591
Identificador de modelo da unidade exterior do aparelho de ar condicionado 7733701571
Nivel de poténcia sonora no modo arrefecimento Lwa dB 62
Nivel de poténcia sonora fora do modo arrefecimento Lwa dB 67
Nivel de poténcia sonora no modo aquecimento Lwa dB 62
Nivel de poténcia sonora fora do modo aquecimento Lwa dB 67
Tipo de refrigerante R32

A fuga de fluido refrigerante contribui para as alteracées climaticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial de aguecimento global (PAG)
contribuem menos para o aquecimento global do que os fluidos refrigerantes com maior PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este aparelho
contém um fluido refrigerante com um PAG igual a 675,000 kgCO, . Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para
a atmosfera, o seu impacto no aquecimento global sera 675,000 vezes mais elevado do que o de 1 kg de CO,, durante um periodo de 100 anos.
Nunca tome a iniciativa de intervir no circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este produto; recorra sempre a um profissional.

Racio de eficiéncia energética sazonal SEER 6,4
Classe de eficiéncia arrefecimento A++
Consumo de energia 383 kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia dependera do modo de
utilizacdo do aparelho e da sua localizagao
Carga de projeto Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A clima médio SCOP/A 4,0
Classe de eficiéncia aquecimento clima médio A+
Consumo de energia 1715 kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia dependera do modo de
utilizagao do aparelho e da sua localizagao
Estacdo de aquecimento média sim
Estacdo de aquecimento mais quente nao
Estacdo de aquecimento mais fria sim
Carga de projeto clima médio Pdesignh kw 4,9
Capacidade declarada as condicoes de projeto de referéncia kw 7,4
Capacidade elétrica de apoio as condi¢des de projeto de referéncia kW 0,9
Arrefecimento sim
Aguecimento sim
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 35 °C Pdc kW 7,0
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 30 °C Pdc kw 5,0
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 25 °C Pdc kW 3,2
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 20 °C Pdc kW 2,1
Racio de eficiéncia energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 35 °C EERd 0,0
Racio de eficiéncia energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 30 °C EERd 4,5
Racio de eficiéncia energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 25 °C EERd 7,6
Racio de eficiéncia energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 20°C EERd 13,1
Capacidade declarada para aquecimento (estacao média) no interior 20 °C e no exterior -7 °C Pdh kW 4,3
Capacidade declarada para aquecimento (estacao média) no interior 20 °C e no exterior 2 °C Pdh kW 2,7
Capacidade declarada para aquecimento (estacao média) no interior 20 °C e no exterior 7 °C Pdh kw 1,8
Capacidade declarada para aquecimento (estacao média) no interior 20 °C e no exterior 12 °C Pdh kW 2,2
Eiapacidade declarada para aquecimento (estacdo média) no interior 20 °C e no exterior temperatura Pdh KW 4.3
ivalente
Capacidade declarada para aquecimento (estacao média) no interior 20 °C e no exterior tempera-
tura-limite de funcionamento Pdh kW 4.0
Coeficiente de desempenho declarado (estagao média) no interior 20 °C e no exterior -7 °C COPd 2,8

Dados no momento da impressao. Ultima versdo disponivel na Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108573(2026/02)
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7733703598
Dados do produto Simbolo = Unidade 7733703598
Coeficiente de desempenho declarado (estagdo média) no interior 20 °C e no exterior 2 °C COPd 4,0
Coeficiente de desempenho declarado (estagdo média) no interior 20 °C e no exterior 7 °C COPd 4,9
Coeficiente de desempenho declarado (estagao média) no interior 20 °C e no exterior 12 °C COPd 6,2
Cpeficiente de desempenho declarado (estacdo média) no interior 20 °C e no exterior temperatura COPd 28
bivalente ’
Qogficiente dg desempenho declarado (estagdo média) no interior 20 °C e no exterior temperatura- COPd 27
limite de funcionamento ’
Temperatura bivalente aquecimento - média Thiv °C -7
Temperatura-limite de funcionamento aquecimento - média Tol °C -25
Capacidade em intervalo ciclico para arrefecimento Pcycc kW
Capacidade em intervalo ciclico para aquecimento Pcych kw
Coeficiente de degradacao arrefecimento Cdc 0,3
Eficiéncia em intervalo ciclico para arrefecimento EERcyc
Eficiéncia em intervalo ciclico para aquecimento COPcyc
Coeficiente de degradagao aquecimento Cdh 0,3
Modos de poténcia elétrica diferentes do modo ativo: modo desligado Porr kw 0,0
Modos de poténcia elétrica diferentes do modo ativo: modo espera Psg kw 0,0
Modos de poténcia elétrica diferentes do modo ativo: modo termdstato desligado Pro kw 0,0
Modos de poténcia elétrica diferentes do modo ativo: modo resisténcia (aquecedor) do carter Pex kw 0,0
Controlo da capacidade: fixa nao
Controlo da capacidade: faseada nao
Controlo da capacidade: variavel sim
Débito nominal de ar interior m3/h 1090
Débito nominal de ar exterior m3/h 3500

Dados no momento da impressao. Ultima versdo disponivel na Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108573(2026/02)
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Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 206/2012 und (EU) 626/2011.

Produktdaten

Symbol

Einheit 7733703598

Modellkennung der Inneneinheiten des Luftkonditionierers 7733703591
Modellkennung der AuBeneinheit des Luftkonditionierers 7733701571
Schallleistungspegel in Innenraumen im Kiihlbetrieb Lwa dB 62
Schallleistungspegel im Freien im Kiihlbetrieb Lwa dB 67
Schallleistungspegel in Innenrdumen im Heizbetrieb Lwa dB 62
Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb Lwa dB 67
Kaltemitteltyp R32

Der Austritt von Kaltemittel tragt zum Klimawandel bei. Kaltemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur

Erderwdrmung bei als solche mit hoherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerat enthalt Kaltemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675,000 kgCO, 4.
Somit hatte ein Austreten von 1 kg dieses Kéltemittels 675,000 Mal gréBere Auswirkungen auf die Erderwarmung als 1 kg CO,, bezogen auf hundert
Jahre. Keine Arbeiten am Kaltekreislauf vornehmen oder das Gerdt zerlegen - stets Fachpersonal hinzuziehen.

Arbeitszahl im Kiihlbetrieb SEER 6,4
Effizienzklasse Kiihlbetrieb A++
Energieverbrauch 383 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung. Der tatséachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom
Standort des Gerats ab.
Auslegungslast Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A mittleres Klima SCOP/A 4,0
Effizienzklasse Heizbetrieb, mittleres Klima A+
Energieverbrauch 1715 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung. Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und
vom Standort des Gerdts ab.
Heizperiode mittel Ja
Heizperiode warmer Nein
Heizperiode kalter Ja
Auslegungslast mittleres Klima Pdesignh kW 4,9
Angegebenes Leistungsvermogen bei Bezugs-Auslegungsbedingungen kw 7,4
Ersatzheizleistung bei Bezugs-Auslegungsbedingungen kW 0,9
Kiihlung Ja
Heizung Ja
Angegebene Leistung im Kiihlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und AuBenlufttemperatur Pd KW 70
35°C C ,
Angegebene Leistung im Kiihlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und AuBenlufttemperatur Pd KW 50
30°C ¢ '
Angegebene Leistung im KiihIbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und AuBenlufttemperatur Pd W 39
25°C ¢ '
Angegebene Leistung im Kiihlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und AuBenlufttemperatur pd KW 21
20°C C ,
Angegebene Leistungszahl bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und AuBenlufttemperatur 35 °C EERd 0,0
Angegebene Leistungszahl bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und AuBenlufttemperatur 30 °C EERd 4,5
Angegebene Leistungszahl bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und AuBenlufttemperatur 25 °C EERd 7,6
Angegebene Leistungszahl bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und AuBenlufttemperatur 20 °C EERd 13,1
Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und AuBen-

0 Pdh kW 4,3
lufttemperatur -7 °C
Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und AuBen- pdh KW 27
lufttemperatur 2 °C ’
Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und AuBen-

0 Pdh kW 1,8
lufttemperatur 7 °C

Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau
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Produktdaten Symbol Einheit 7733703598
Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und AuBen- pdh W 29
lufttemperatur 12 °C ’
Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Biva- pdh KW 43
lenztemperatur ’
Angegebene I._eistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Grenz- pdh KW 40
wert der Betriebstemperatur ’
rAarE(reggtt))gne Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und AuBenlufttempe- COPd 2.8
rAaqﬁfgzePgne Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und AuBenlufttempe- COPd 4.0
Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und AuBenlufttempe-
ratur 7°C COPd 4.9
Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und AuBenlufttempe- COPd 6.2
ratur 12°C ’
tAunrgegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Bivalenztempera- COPd 2.8
Angggebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Grenzwert der coPd 97
Betriebstemperatur ’
Bivalenztemperatur Heizung - mittel Thiv °C -7
Betriebsgrenzwert-Temperatur Heizung - mittel Tol °C -25
Leistung bei zyklischem Intervall-Kiihlbetrieb Pcycc kw
Leistung bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb Pcych kW
Minderungsfaktor Kiihlbetrieb Cdc 0,3
Leistungszahl bei zyklischem Intervall-KiihIbetrieb EERcyc
Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb COPcyc
Minderungsfaktor Heizbetrieb Cdh 0,3
Andere elektrische Betriebszustande als Aktiv-Modus: Aus-Zustand Porr kw 0,0
Andere elektrische Betriebszustande als Aktiv-Modus: Bereitschaftszustand Psg kW 0,0
Andere elektrische Betriebszustande als Aktiv-Modus: Temperaturregler aus Pro kw 0,0
Andere elektrische Betriebszustande als Aktiv-Modus: Kurbelwannenheizung Pek kw 0,0
Leistungssteuerung: fest eingestellt Nein
Leistungssteuerung: abgestuft Nein
Leistungssteuerung: variabel Ja
Nenn-Luftdurchsatz innen m3/h 1090
Nenn-Luftdurchsatz auBen m3/h 3500

Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau
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O ile dotyczy wyrobu, ponizsze informacje wynikajg z wymogow rozporzadzen (UE) 206/2012 i (UE) 626/2011.

Dane produktu

Symbol

Jednostka 7733703598

Oznaczenie modelu jednostek wewnetrznych klimatyzatora 7733703591
Oznaczenie modelu jednostek zewnetrznych klimatyzatora 7733701571
Poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia Lwa dB 62
Poziom mocy akustycznej poza trybem chtodzenia Lwa dB 67
Poziom mocy akustycznej w trybie ogrzewania Lwa dB 62
Poziom mocy akustycznej poza trybem ogrzewania Lwa dB 67
Rodzaj czynnika chtodniczego R32

Wycieki czynnikdw chtodniczych przyczyniaja sie do zmiany klimatu. W przypadku przedostania sie do atmosfery czynnik chtodniczy o nizszym
wspdtczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wptyw na globalne ocieplenie niz czynnik o wyzszym wspétczynniku GWP. Urzadzenie
zawiera ptyn chtodniczy o wspétczynniku GWP wynoszacym 675,000 kgCO, . PowyZsze oznacza, iz w przypadku przedostania sig 1 kg takiego
ptynu chtodniczego do atmosfery, jego wptyw na globalne ocieplenie bytby 675,000 razy wigkszy niz wptyw 1 kg CO, w okresie 100 lat. Nigdy nie
nalezy samodzielnie manipulowac przy obiegu czynnika chtodniczego lub demontowac urzadzenia, nalezy zawsze zwrdcic sie o pomoc specjalisty.

Wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej SEER SEER 6,4
Klasa efektywnosci chtodzenia A++
Zuzycie energii elektrycznej 383 kWh rocznie na podstawie wynikow proby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zuzycie energii
elektrycznej zalezy od sposobu uzytkowania urzagdzenia i miejsca, w ktérym sie ono znajduje
Obcigzenie obliczeniowe Pdesignc Pdesignc kW 7,0
SCOP/A, klimat umiarkowany SCOP/A 4,0
Klasa efektywnosci ogrzewania, klimat umiarkowany A+
Zuzycie energii elektrycznej 1715 kWh rocznie na podstawie wynikéw proby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zuzycie
energii elektrycznej zalezy od sposobu uzytkowania urzadzenia i miejsca, w ktérym sie ono znajduje
Umiarkowany sezon ogrzewczy tak
Ciepty sezon ogrzewczy nie
Chtodny sezon ogrzewczy tak
Obciazenie obliczeniowe, klimat umiarkowany Pdesignh kw 4,9
Wydajnos$¢ deklarowana w warunkach obliczeniowych odniesienia kW 7,4
Wydajnos¢ grzewcza rezerwowego podgrzewacza w warunkach obliczeniowych odniesienia kW 0,9
Chtodzenie tak
Ogrzewanie tak
Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze

a o Pdc kW 7,0
zewnetrznej 3 5°C
Deklarowana wydajno$¢ chfodnicza przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze

A Pdc kW 5,0
zewnetrznej 30 °C
Deklarowana wydajno$¢ chtodnicza przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze

RN Pdc kW 3,2
zewnetrznej 25°C
Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze

o0 Pdc kW 2,1
zewnetrznej 20°C
Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C
. e, EERd 0,0
i temperaturze zewnetrznej 35 °C
Deklarowany wskaznik efektywnos$ci energetycznej przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C EERd 45
i temperaturze zewnetrznej 30 °C ’
Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C
. S ek EERd 7,6
i temperaturze zewnetrznej 25 °C
Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C
. S EERd 13,1
i temperaturze zewnetrznej 20 °C
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C pdh KW 43
i temperaturze zewnetrznej -7 °C ’

Dane w momencie wydruku. Najnowsza wersja dostepna w Internecie.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau
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Dane produktu Symbol Jednostka 7733703598
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C
. o Pdh kW 2,7
i temperaturze zewnetrznej 2 °C
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C pdh KW 18
i temperaturze zewnetrznej 7 °C ’
Deklarowana wydajno$c grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C pdh W 29
i temperaturze zewnetrznej 12 °C ’
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C
. o Ee . Pdh kW 4,3
i dwuwartosciowej temperaturze zewnetrznej
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C pdh KW 40
i granicznej zewnetrznej temperaturze roboczej ’
Deklarowany wskaznik efektywnosci (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C coPd 28
i temperaturze zewnetrznej -7 °C ’
Deklarowany wskaznik efektywnosci (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C
. b COPd 4,0
i temperaturze zewnetrznej 2 °C
Deklarowany wskaznik efektywnosci (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C CcOoPd 49
i temperaturze zewnetrznej 7 °C ’
Deklarowany wskaznik efektywnosci (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C coPd 62
i temperaturze zewnetrznej 12 °C ’
Deklarowany wskaznik efektywnosci (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C COPd 28
i dwuwartosciowe] temperaturze zewnetrznej ’
Deklarowany wskaznik efektywnosci (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C COoPd 27
i granicznej zewnetrznej temperaturze roboczej ’
Temperatura dwuwartosciowa dla ogrzewania - sezon umiarkowany Thiv °C -7
Graniczna temperatura robocza dla ogrzewania - sezon umiarkowany Tol °C -25
Wydajnos¢ w okresie cyklu w interwale dla chtodzenia Pcycc kW
Wydajnosc w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania Pcych kw
Wspotczynnik strat dla chtodzenia Cdc 0,3
Efektywnos¢ energetyczna cyklu dla chtodzenia EERcyc
Efektywnos¢ energetyczna cyklu dla ogrzewania COPcyc
Wspotczynnik strat dla ogrzewania Cdh 0,3
Tryby poboru mocy inne niz tryb aktywny: tryb wytgczenia Porr kw 0,0
Tryby poboru mocy inne niz tryb aktywny: tryb czuwania Psg kw 0,0
Tryby poboru mocy inne niz tryb aktywny: tryb wytagczonego termostatu Pro kw 0,0
Tryby poboru mocy inne niz tryb aktywny: tryb wtgczonej grzatki karteru Pex kw 0,0
Sterowanie wydajnoscia: stata wydajnosé nie
Sterowanie wydajnoscig: stopniowe nie
Sterowanie wydajnoscig: zmienna wydajno$¢ tak
Znamionowe natezenie przeptywu powietrza w pomieszczeniu m3/h 1090
Znamionowe natezenie przeptywu powietrza na zewnatrz m*/h 3500

Dane w momencie wydruku. Najnowsza wersja dostepna w Internecie.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108572(2026/02)
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Kui alljargnevad andmed kehtivad toote puhul, pdhinevad need maaruste (EL) 206/2012 ja (EL) 626/2011 nduetel.

toote andmed tahis iihik 7733703598
Ohukonditsioneeri siseosade mudelitunnus 7733703591
Ohukonditsioneeri vilisosa mudelitunnus 7733701571
Miiratase ruumis jahutusseisundi korral Lwa dB 62
Miiratase viljas jahutusseisundi korral Lwa dB 67
Miiratase ruumis kiitmisseisundi korral Lwa dB 62
Miiratase valjas kiitmisseisundi korral Lwa dB 67
Kiilmutusvedeliku tiiiip R32

Kiilmutusaine leke hoogustab kliima soojenemist. Atmosfaari sattumisel annab madalama iilemaailmset soojenemist pdhjustava moju (GWP)
vaartusega kiilmutusaine vaiksema panuse iilemaailmsesse kliimasoojenemisse kui korgema GWP vaartusega kiilmutusaine. Seade sisaldab kiilmu-
tusvedelikku, mille GWP vaartus on 675,000 kgCO, . See tahendab, et kui 1 kg seda kilmutusvedelikku satub atmosfadri, annab see 100

aasta jooksul 675,000 korda suurema panuse tilemaailmsesse kliimasoojenemisse kui 1 kg CO,. Arge kunagi piiiidke ise muuta kiilmutusaine
voolusiisteemi, samuti arge piiiidke seadet ise koost lahti votta, vaid pdorduge alati spetsialisti poole.

Sesoonne energiatohususe koefitsient SEER 6,4
Jahutamise t6hususklass A++

Energiatarbimine 383 kilovatt-tundi aastas, pohineb standardtingimustes méddetud tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusvii-
sist ja asukohast.

Projekteeritud jahutuskoormus Pdesignc Pdesignc kW 7,0
SCOP/A keskmine kliima SCOP/A 4,0
Kiitmise tohususklass keskmise kliima korral A+

Energiatarbimine 1715 kilovatt-tundi aastas, pohineb standardtingimustes moddetud tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutus-
viisist ja asukohast.

Kiitmishooaeg (keskmine) jah
Kiitmishooaeg (soojem) ei
Kiitmishooaeg (kiilmem) jah
Projekteeritud jahutuskoormus keskmise kliima korral Pdesignh kw 4,9
Deklareeritud voimsus projekteerimise tingimustes kW 7,4
Varukiittevdimsus projekteerimise tingimustes kW 0,9
Jahutamine jah
Kiitmine jah
Deklareeritud jahutamisvéimsus ruumitemperatuuri 27(19) °C ja valistemperatuuri 35 °C korral Pdc kW 7,0
Deklareeritud jahutamisvéimsus ruumitemperatuuri 27(19) °C ja valistemperatuuri 30 °C korral Pdc kw 5,0
Deklareeritud jahutamisvéimsus ruumitemperatuuri 27(19) °C ja vélistemperatuuri 25 °C korral Pdc kw 3,2
Deklareeritud jahutamisvéimsus ruumitemperatuuri 27(19) °C ja valistemperatuuri 20 °C korral Pdc kW 2,1
Deklareeritud energiatohususe suhtarv ruumitemperatuuri 27(19) °C ja valistemperatuuri 35 °C EERd 00
korral ’
Deklareeritud energiatohususe suhtarv ruumitemperatuuri 27(19) °C ja valistemperatuuri 30 °C EERd 45
korral ’
Deklareeritud energiatdhususe suhtarv ruumitemperatuuri 27(19) °C ja valistemperatuuri 25 °C EERd 76
korral ’
Deklareeritud energiatohususe suhtarv ruumitemperatuuri 27(19) °C ja valistemperatuuri 20 °C EERd 131
korral ’
Deklareeritud kiittevoimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja vélistemperatuuri -7 °C Pdh KW 43
korral ’
Deklareeritud kiittevimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja valistemperatuuri 2 °C pdh KW 97
korral ’
Deklareeritud kiittevoimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja valistemperatuuri 7 °C pdh KW 18

korral

Andmed printimise ajal. Viimane versioon on saadaval Internetis.
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toote andmed tahis iihik 7733703598
Deklareeritud kiittevimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja valistemperatuuri 12 °C pdh KW 29
korral ’
Deklareeritud kiittevoimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja bivalentse valistempera-
) Pdh kw 4,3
tuuri korral
Deklareeritud kiittevéimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja vélisté6temperatuuri pdh W 40
piirvadrtuse korral ’
Joudluskoefitsiendi deklareeritud vaartus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja valistem-
- 70 COPd 2,8
peratuuri -7 °C korral
Joudluskoefitsiendi deklareeritud vaartus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja valistem- COPd 40
peratuuri 2 °C korral ’
Joudluskoefitsiendi deklareeritud vaartus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja valistem- CcoPd 49
peratuuri 7 °C korral ’
Joudluskoefitsiendi deklareeritud vaartus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja valistem-
190 COPd 6,2
peratuuri 12 °C korral
Joudluskoefitsiendi deklareeritud vaartus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja bivalentse COPd 28
valistemperatuuri korral ’
Joudluskoefitsiendi deklareeritud vaartus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja valistd6- coPd 97
temperatuuri piirvaartuse korral ’
Kiitmine bivalentse temperatuuri korral - keskmine Tbiv °C -7
Kiitmine t66 piirtemperatuuri korral - keskmine Tol °C -25
Jahutamise voimsus tsiiklivahemikus Pcycc kw
Kiitmise véimsus tsiiklivahemikus Pcych kW
Jahutamise kaokoefitsient Cdc 0,3
Jahutamise tdhusus tsiiklivahemikus EERcyc
Kiitmise tohusus tsiiklivahemikus COPcyc
Kiitmise kaokoefitsient Cdh 0,3
Elektrivoimsuse seisundid peale aktiivse seisundi: valjaliilitatud seisund Porr kw 0,0
Elektrivdimsuse seisundid peale aktiivse seisundi: ooteseisund Psg kW 0,0
Elektrivoimsuse seisundid peale aktiivse seisundi: termostaadi poolt vlja lilitatud seisund Pro kw 0,0
Elektrivdimsuse seisundid peale aktiivse seisundi: karterikiitte seisund Pek kw 0,0
Voimsuse juhtimine: fikseeritud ei
Voimsuse juhtimine: astmeline ei
Voimsuse juhtimine: muudetav jah
Ohuvoolu nimivaartus ruumis m®/h 1090
Ohuvoolu nimivaartus viljas m3/h 3500

Andmed printimise ajal. Viimane versioon on saadaval Internetis.
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Amennyiben alkalmazhato, a termékre vonatkozo alabbi informaciok a 206/2012/EU rendelet és a 626/2011/EU rendelet kovetelményein alapulnak.

Termékismerteto adatok

Szimbo-
lum

Egység 7733703598

A légkondicionalo beltéri egységeinek modellazonositdja 7733703591
A légkondicionalo kiiltéri egységének modellazonositdja 7733701571
Hangteljesitményszint belsd hiitési izemmddban Lwa dB 62
Hangteljesitményszint kiilsé hitési izemmaodban Lwa dB 67
Hangteljesitményszint belsé flitési izemmddban Lwa dB 62
Hangteljesitményszint kiils6 f(itési izemmaodban Lwa dB 67
Hiitékozeg tipusa R32

a feladatot mindig bizza szakemberre!

A hiit6folyadék szivargasa hozzajarul a globalis felmelegedéshez. Minél kisebb egy hiitGfolyadék globalis felmelegedési potencialja (GWP-je), annal
kevésbé jérul hozza a globélis felmelegedéshez, ha a légkorbe keriil. A késziilékben taldlhatd hitéfolyadék GWP-je 675,000 kgCO, . Ez azt jelenti,
hogy ha ebbdl a hiitéfolyadékbal 1 kilogramm a légkorbe keriilne, akkor a globalis felmelegedésre 100 év alatt 675,000-szor/-szer/-szor akkora
hatast gyakorolna, mint 1 kilogramm szén-dioxid. Ne prébaljon sajat kez(ileg beavatkozni a hiit6kérbe, és ne szedje szét sajat kezlileg a terméket! Ezt

Szezonalis energiahatékonysagi tényez6 SEER 6,4
Energiahatékonysagi osztaly, hiités A++
383 kWh/év energiafogyasztas szabvanyos vizsgalati eredmények alapjan. A tényleges energiafogyasztas fiigg a késziilék elhelyezésétdl és hasznala-
tanak maodjatol.

Tervezési terhelés, Pdesignc Pdesignc kW 7,0
SCOP/A, atlagos klima SCOP/A 4,0
Hatékonysagi osztaly, fiités, atlagos klima A+
1715 kWh/év energiafogyasztas szabvanyos vizsgalati eredmények alapjan. A tényleges energiafogyasztas fligg a késziilék elhelyezésétdl és
hasznalatanak mddjatol.

Atlagos fiitési idény igen
Melegebb fiitési idény nem
Hivosebb flitési idény igen
Tervezési terhelés, atlagos klima Pdesignh kw 4,9
Névleges teljesitmény a tervezési referenciafeltételek mellett kw 7,4
Rasegitd flitoteljesitmény a tervezési referenciafeltételek mellett kw 0,9
Hiités igen
Flités igen
Névleges hitételjesitmény 27(19) °C beltéri és 35 °C kiiltéri hémérsékleten Pdc kw 7,0
Névleges hiitételjesitmény 27(19) °C beltéri és 30 °C kiiltéri hmérsékleten Pdc kw 5,0
Névleges hiitételjesitmény 27(19) °C beltéri és 25 °C kiiltéri hémérsékleten Pdc kW 3,2
Névleges hitételjesitmény 27(19) °C beltéri és 20 °C kiiltéri hémérsékleten Pdc kw 2,1
Névleges hiitési josagfok 27(19) °C beltéri és 35 °C kiiltéri hémérsékleten EERd 0,0
Névleges hiitési josagfok 27(19) °C beltéri és 30 °C kiiltéri hémérsékleten EERd 4,5
Névleges hiitési josagfok 27(19) °C beltéri és 25 °C kiiltéri hémérsékleten EERd 7,6
Névleges hiitési josagfok 27(19) °C beltéri és 20 °C kiiltéri hémérsékleten EERd 13,1
Névleges flitoteljesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri és -7 °C kiiltéri hémérsékleten Pdh kw 4,3
Névleges flitoteljesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri és 2 °C kiiltéri hémérsékleten Pdh kw 2,7
Névleges flitoteljesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri és 7 °C kiiltéri hémérsékleten Pdh kw 1,8
Névleges flitoteljesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri és 12 °C kiiltéri hémérsékleten Pdh kw 2,2
Névleges flitoteljesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri hémérsékleten és kiiltéri bivalens hdmérsé- pdh W 43
kleten ’
Névleges flitoteljesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri hémérsékleten és kiiltéri izemi hatarértéken Pdh kw 4,0
Névleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri és -7 °C kiiltéri hémérsékleten COPd 2,8

Adatok a nyomtatas idején. A legljabb verzié elérheté az interneten.
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Termékismerteto adatok SZII:'“I‘)O' Egység 7733703598
Névleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri és 2 °C kiiltéri hdmérsékleten COPd 4,0
Névleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri és 7 °C kiiltéri hdmérsékleten COPd 4,9
Névleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri és 12 °C kiiltéri hémérsékleten COPd 6,2
{\leénvleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri hémérsékleten és kiiltéri bivalens hémérsékle- coPd 2.8
Névleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri hémérsékleten és kiiltéri izemi hatarértéken COPd 2,7
Bivalens hémérséklet, fiités - atlagos Thiv °C -7
Uzemi hatarérték, hdmérséklet, fités - atlagos Tol °C -25
Hiitési ciklusteljesitmény Pcycc kW
Fitési ciklusteljesitmény Pcych kw
Degradacios tényezo: hiités Cdc 0,3
Hutési ciklikus josagfok EERcyc
Fiitési ciklikus josagfok COPcyc
Degradacios tényezo: flités Cdh 0,3
A féfunkcion kiviili elektromos tizemmaodok: kikapcsolt izemmaod Porr kw 0,0
A fofunkcion kiviili elektromos lizemmaddok: készenléti izemmadd Psg kw 0,0
Aféfunkcion kiviili elektromos iizemmadok: kikapcsolt termosztatt izemmaod Pro kw 0,0
A f6funkcion kivili elektromos izemmaodok: forgattythaz-flitési izemmadd Pek kw 0,0
Teljesitményszabalyozas: rogzitett nem
Teljesitményszabalyozas: fokozatosan allithato nem
Teljesitményszabalyozas: folytonosan allithatd igen
Elgirt légtdmegaram, beltéri m*/h 1090
El6irt légtomegaram, kiiltéri m*/h 3500

Adatok a nyomtatds idején. A legljabb verzié elérheté az interneten.
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| den man de ar tillampbara pa produkten baseras foljande information pa kraven i férordningarna (EU) 206/2012 och (EU) 626/2011.

Produktinformation Symbol Enhet 7733703598
Modellbeteckning pa luftkonditioneringsapparatens inneenhet 7733703591
Modellbeteckning pa luftkonditioneringsapparatens uteenhet 7733701571
Ljudeffektniva i kylningslage Lwa dB 62
Ljudeffektniva, ej kylningslage Lwa dB 67
Ljudeffektniva i uppvarmningslage Lwa dB 62
Ljudeffektnivd, ej uppvarmningslage Lwa dB 67
Typ av kéldmedium R32

Léckage av kdldmedium bidrar till klimatforandringen. Kéldmedium med lagre global uppvarmningspotential (GWP) skulle vid lackare ge upphov till
mindre global uppvarmning an ett kdldmedium med hogre GWP. Den hér apparaten innehller ett kéldmedium med GWP motsvarande 675,000
kgCO, ¢q. Det betyder att om 1 kg av kbldmediet skulle lacka ut i atmosfaren, skulle péverkan pa den globala uppvarmningen vara 675,000 ganger
hogre an 1 kg CO 2 under en hundradrsperiod. Forsok aldrig sjdlv montera isar produkten eller mixtra med koldmediekretsloppet. Radfraga alltid en
fackutbildad person.

arskylningsfaktor SEER 6,4
Energieffektivitetsklass for kylning A++

Energiférbrukning 383 i kWh per ar, baserat pa resultat fran standardiserade provningar. Den faktiska energiforbrukningen beror pa hur apparaten
anvands och var den placeras.

Dimensionerande last Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A medelvarmt klimat SCOP/A 4,0
Energieffektivitetsklass fér uppvarmning, genomsnittligt klimat A+

Energiforbrukning 1715 i kWh per ar, baserat pa resultat fran standardiserade provningar. Den faktiska energiférbrukningen beror pa hur apparaten
anvands och var den placeras.

Uppvdrmningssasong, genomsnitt ja
Uppvarmningssasong, varmare nej
Uppvarmningssasong, kallare ja
Dimensionerande last genomsnittligt klimat Pdesignh kw 4,9
Deklarerad kapacitet vid dimensionerande referensforhallanden kw 7,4
Reservkapacitet vid dimensionerande referensférhallanden kW 0,9
Kylning ja
Uppvarmning ja
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C Pdc kW 7,0
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C Pdc kW 5,0
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C Pdc kw 3,2
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C Pdc kW 2,1
Deklarerad nominell kéldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C EERd 0,0
Deklarerad nominell kéldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C EERd 4,5
Deklarerad nominell kéldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C EERd 7,6
Deklarerad nominell kéldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C EERd 13,1
Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetem-

0 Pdh kw 4,3
peraturen-7°C
Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetem-

0 Pdh kW 2,7
peraturen 2 °C
Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetem-

0 Pdh kW 1,8
peraturen 7 °C
Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetem- pdh KW 29
peraturen 12 °C ’
Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalent- Pdh KW 43

temperatur utomhus

Data vid tidpunkten for utskrift. Senaste versionen tillganglig pa Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108575(2026/02)
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Produktinformation

Symbol

Enhet

7733703598

Deklarerad uppvarmningskapacitet (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetem-

peraturen lika med granstemperatur for drift Pdh kw 4.0
Deklarerad koldfaktor (genomsnittlig sasong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen-7°C | COPd 2,8
Deklarerad koldfaktor (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 2 °C COPd 4,0
Deklarerad koldfaktor (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 7 °C COPd 4,9
Ii)glgl(::arerad koldfaktor (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen CcOPd 6.2
Deklarerad koldfaktor (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalenttemperatur coPd 28
utomhus ’
Deklarerad koldfaktor (genomsnittlig sdsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen lika

med granstemperatur for drift COPd 2.7
Bivalenttemperatur for uppvarmning - genomsnitt Thiv °C -7
Granstemperatur for drift vid uppvarmning - genomsnitt Tol °C -25
Effekt testcykel for kylning Pcycc kw

Effekt testcykel for uppvarmning Pcych kw
Tomgangsforluster vid kylning Cdc 0,3
Testcykelns koldfaktor EERcyc

Testcykelns varmefaktor COPcyc

Tomgangsforluster vid uppvarmning Cdh 0,3
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lagen an aktivldge: franlage Pore kW 0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lagen an aktivldge: standbylage Psg kW 0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lagen an aktivlage: termostatfranlage Pro kw 0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lagen an aktivlage: vevhusvarmarlage Pek kw 0,0
Kapacitetskontroll: fast nej
Kapacitetskontroll: stegvis nej
Kapacitetskontroll: variabel ja
Nominellt luftfléde inomhus m3/h 1090
Nominellt luftflode utomhus m3/h 3500

Data vid tidpunkten for utskrift. Senaste versionen tillganglig pa Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau
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Uriinde uygulanabilir olduklari siirece, asagida belirtilen verilerde (AT) 206/2012 ve (AT) 626/2011 sayili diizenlemelerin gereklilikleri esas
alinmigtir.

Uriin verileri Sembol  Olcii birimi 7733703598
Hava sartlandirma sistemi i¢ Gnitelerinin model tanimi 7733703591
Hava sartlandirma sistemi dis iinitelerinin model tanimi 7733701571
Sogutma modu ici ses glic seviyesi Lwa dB 62
Sogutma modu disi ses gii¢ seviyesi Lwa dB 67
Isitma modu i¢i ses glic seviyesi Lwa dB 62
Isitma modu disi ses glic seviyesi Lwa dB 67
Sogutma maddesi tiirii R32
Sogutucu akiskani disari sizmast iklim degisikligine katki saglar. Diisiik kiiresel isinma potansiyeli iceren sogutucu akiskanlar, agiga cikmalari
durumunda yiiksek kiiresel 1sinma potansiyeline sahip sogutucu akiskanlara kiyasla topragin isinmasina daha az yol agar. Bu cihaz, 675,000 kgCO,
eq kiiresel Isinma potansiyeline sahip sogutucu akigkan iceriyor. Bdylece bu sogutucu akiskandan 1 kg agiga ¢ikmasi, 1 kg CO, maddesine kiyasla
yiiz yilda topragin isinmasina 675,000 kat daha fazla etkiye sahiptir. Sogutma dolasiminda herhangi bir ¢calisma faaliyetinde bulunmayin veya cihazi
parcalarina ayirmayin - Her zaman yetkili servis personelini gérevlendirin.

ONGORU SEER 6,4
Sogutma etki sinifi A++

Text not available in turkish.

Tasarim yiikii Pdesignc Pdesignc kW 7,0
SCOP/A ortalama hava SCOP/A 4,0
Ortalama Isitma etki sinifi A+

Text not available in turkish.

Isitma mevsimi ortalama Evet
Isitma mevsimi daha sicak Hayir
Isitma mevsimi daha soguk Evet
Tasarim yiikii ortalama hava Pdesignh kW 4,9
Referans tasarim kosullarinda ilan edilmis kapasite kW 7,4
Referans tasarim kosullarinda yedek 1sitma kapasitesi kW 0,9
Sogutma Evet
Isitma Evet

ic 27(19) °C ve dis 35 °C degerlerinde sogutma icin ilan edilmis kapasite Pdc kW 7,0

ic 27(19) °C ve dis 30 °C degerlerinde sogutma icin ilan edilmis kapasite Pdc kW 5,0

ic 27(19) °C ve dis 25 °C degerlerinde sogutma icin ilan edilmis kapasite Pdc kW 3,2

ic 27(19) °C ve dis 20 °C degerlerinde sogutma icin ilan edilmis kapasite Pdc kW 2,1

ic 27(19) °C ve dis 35 °C degerlerinde ilan edilmis eneriji verimliligi oran EERd 0,0

ic 27(19) °C ve dis 30 °C degerlerinde ilan edilmis enerji verimliligi orani EERd 4,5

ic 27(19) °C ve dis 25 °C degerlerinde ilan edilmis enerii verimliligi oran EERd 7,6

ic 27(19) °C ve dis 20 °C degerlerinde ilan edilmis eneriji verimliligi oran EERd 13,1

ic 20°C dis -7 °C degerlerinde 1sitma (ortalama mevsim) icin ilan edilmis kapasite Pdh kw 4,3

ic 20°C dis 2 °C degerlerinde 1sitma (ortalama mevsim) icin ilan edilmis kapasite Pdh kW 2,7

ic 20°C dis 7 °C degerlerinde 1sitma (ortalama mevsim) igin ilan edilmis kapasite Pdh kW 1,8

ic 20°C dis 12 °C degerlerinde isitma (ortalama mevsim) icin ilan edilmis kapasite Pdh kw 2,2

ic 20°C dis iki degerli sicaklikta 1sitma (ortalama mevsim) icin ilan edilmis kapasite Pdh kW 4,3

ic 20°C dis calistirma sinir degerinde isitma (ortalama mevsim) icin ilan edilmis kapasite Pdh kW 4,0

ic 20°C dis -7 °C degerlerinde ilan edilmis performans katsayisi (ortalama mevsim) COPd 2,8

ic 20°C dis 2 °C degerlerinde ilan edilmis performans katsayisi (ortalama mevsim) COPd 4,0

ic 20°C dis 7 °C degerlerinde ilan edilmis performans katsayisi (ortalama mevsim) COPd 4,9

Yazdirma sirasindaki veriler. En son siiriim Internet'te mevcuttur.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108587(2026/02)



BOSCH

Climate 3200i

CL3200i-Set 70 WE

7733703598
Uriin verileri Sembol  Olcii birimi 7733703598
ic 20°C dis 12 °C degerlerinde ilan edilmis performans katsayisi (ortalama mevsim) COPd 6,2
ic 20°C dis iki degerli sicaklikta ilan edilmis performans katsayisi (ortalama mevsim) COPd 2,8
ic 20 °C dis calistirma sinir degerinde ilan edilmis performans katsayisi (ortalama mevsim) COPd 2,7
iki degerli sicaklik isitmas - ortalama Thiv °C -7
Calistirma sinir degeri sicakligi 1sitmas| - ortalama Tol °C -25
Sogutma gevrim aralik kapasitesi Pcycc kw
Isitma gevrim aralik kapasitesi Pcych kW
Sogutma katsayisi alcalmasi Cdc 0,3
Sogutma gevrim araligi verimliligi EERcyc
Isitma gevrim araligi verimliligi COPcyc
Isitma katsayisi algalmasi Cdh 0,3
Etkin mod disindaki elektrik enerjisi modlari: kapall mod Porr kw 0,0
Etkin mod disindaki elektrik enerjisi modlari: bekleme modu Psg kW 0,0
Etkin mod disindaki elektrik enerjisi modlari: termostat kapali modu Pro kW 0,0
Etkin mod disindaki elektrik enerjisi modlari: krank karteri isiticisi modu Pek kw 0,0
Kapasite kontrolii: sabit Hayir
Kapasite kontrolii: asamali Hayir
Kapasite kontrolii: degisken Evet
Nominal hava akisi i m*/h 1090
Nominal hava akisi dis m/h 3500

Yazdirma sirasindaki veriler. En son siiriim Internet'te mevcuttur.
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Jsou-li u vyrobku pouzitelné, jsou nasledujici iidaje zaloZzeny na pozadavcich Nafizeni (EU) 206/2012 a (EU) 626/2011.

Udaje o vyrobku

Symbol

Jednotka 7733703598

Identifikacni znacka modelu vnitinich jednotek klimatizatoru vzduchu 7733703591
Identifikacni znacka modelu venkovni jednotky klimatizatoru vzduchu 7733701571
Vnitfni hladina akustického vykonu, chladici rezim Lwa dB 62
Venkovni hladina akustického vykonu, chladici rezim Lwa dB 67
Vnitfni hladina akustického vykonu, topny rezim Lwa dB 62
Venkovni hladina akustického vykonu, topny rezim Lwa dB 67
Typ chladiva R32

Nenarusujte chladici obéh ani sami vyrobek nedemontujte, vzdy se obratte na odbornika.

Unik chladiva se podili nazméné klimatu. Chladivo s nizsim potencialem globalniho oteplovani (GWP) by se v piipadé tiniku do ovzdusi podilelo na
globalnim oteplovani méné nez chladivo s vy3$im GWP. Toto zafizeni obsahuje chladici kapalinu s GWP ve vy3i 675,000 kgCO, ¢,. To znamend, Ze
pokud by do ovzdusi unikl 1 kg této chladici kapaliny, dopad na globalni oteplovani by byl v horizontu 100 let 675,000 krat vy$si nez 1 kg CO,.

Chladici faktor daného obdobi SEER 6,4
Trida energetické icinnosti, chlazeni A++
Spotieba energie 383 kWh za rok, zaloZzena na vysledcich normalizované zkousky. Skuteéna spotfeba energie zavisi na zplisobu pouziti a umisténi
spotiebice.

Navrhové zatizeni Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A, primeérné klima SCOP/A 4,0
Trida energetické Gcinnosti, vytapéni, primérné klima A+
Spotieba energie 1715 kWh za rok, zaloZzena na vysledcich normalizované zkousky. Skutecna spotieba energie zavisi na zplisobu pouziti a umisténi
spotrebice.

Otopné obdobi primérné ano
Otopné obdobi teplejsi ne
Otopné obdobi chladnéjsi ano
Navrhové zatizeni, primérné klima Pdesignh kW 4,9
Deklarovany vykon za referencnich navrhovych podminek kw 7,4
Zélozni topny vykon za referen¢nich navrhovych podminek kW 0,9
Chlazeni ano
Vytapéni ano
Deklarovany chladici vykon pfi vnitini teploté 27(19) °C a venkovni teploté 35 °C Pdc kW 7,0
Deklarovany chladici vykon pfi vnitini teploté 27(19) °C a venkovni teploté 30 °C Pdc kW 5,0
Deklarovany chladici vykon pfi vnitini teploté 27(19) °C a venkovni teploté 25 °C Pdc kw 3,2
Deklarovany chladici vykon pfi vnitini teploté 27(19) °C a venkovni teploté 20 °C Pdc kW 2,1
Deklarovany chladici faktor pfi vnitfni teploté 27(19) °C a venkovni teploté 35 °C EERd 0,0
Deklarovany chladici faktor pfi vnitfni teploté 27(19) °C a venkovni teploté 30 °C EERd 4,5
Deklarovany chladici faktor pfi vnitrni teploté 27(19) °C a venkovni teploté 25 °C EERd 7,6
Deklarovany chladici faktor pfi vnitfni teploté 27(19) °C a venkovni teploté 20 °C EERd 13,1
Deklarovany topny vykon (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté -7 °C Pdh kw 4,3
Deklarovany topny vykon (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 2 °C Pdh kw 2,7
Deklarovany topny vykon (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 7 °C Pdh kW 1,8
Deklarovany topny vykon (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 12 °C Pdh kw 2,2
Deklarovany topny vykon (priimérné obdobi) pfi vnitfni teploté 20 °C a pfi venkovni bivalentni pdh W 43
teploté ’
D’eklarovany :topny vykon (pridmérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a pfi venkovni teploté provoz- pdh KW 40
niho omezeni ’
Deklarovany topny faktor (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté -7 °C COPd 2,8
Deklarovany topny faktor (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 2 °C COPd 4,0

Data v dobé tisku. Nejnové;si verze je k dispozici na internetu.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau
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Udaje o vyrobku Symbol  Jednotka 7733703598
Deklarovany topny faktor (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 7 °C COPd 4,9
Deklarovany topny faktor (priimérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni teploté 12 °C COPd 6,2
t[:::)lﬂi%ovany topny faktor (primeérné obdobi) pfi vnitfni teploté 20 °C a pfi venkovni bivalentni COPd 2.8
D,eklarovany :copny faktor (prdmérné obdobi) pfi vnitini teploté 20 °C a pfi venkovni teploté provoz- coPd 97
niho omezeni ’
Bivalentni teplota, vytapéni - priimérné Tbiv °C -7
Mezni provozni teplota, vytapéni - priimérné Tol °C -25
Vykon v cyklickém intervalu pfi chlazeni Pcycc kw
Vykon v cyklickém intervalu pfi vytapéni Pcych kW
Koeficient ztraty energie pfi chlazeni Cdc 0,3
Chladici t¢innost v cyklickém intervalu EERcyc
Topna ucinnost v cyklickém intervalu COPcyc
Koeficient ztraty energie pfi vytapéni Cdh 0,3
Rezimy spotreby elektrické energie jiné nez aktivni rezim: vypnuty stav Pore kw 0,0
ReZimy spotfeby elektrické energie jiné neZ aktivni reZim: pohotovostni rezim Psg kW 0,0
ReZimy spotfeby elektrické energie jiné neZ aktivni reZim: reZim vypnutého stavu termostatu Pro kW 0,0
ReZimy spotreby elektrické energie jiné nez aktivni rezim: rezim zahfivani skfiné kompresoru Pexk kW 0,0
Regulace vykonu: neménna ne
Regulace vykonu: stupfiova ne
Regulace vykonu: proménna ano
Jmenovity priitok vzduchu vnitfni m3/h 1090
Jmenovity priitok vzduchu venkovni m3/h 3500

Data v dobé tisku. Nejnové;si verze je k dispozici na internetu.
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Mikdli voidaan soveltaa tuotteeseen, seuraavat tiedot pohjautuvat normeissa (EU) 206/2012 ja (EU) 626/2011 esitettyihin maarayksiin.

Tuotetiedot -merkki  Yksikko 7733703598
lImastointilaitteen sisdyksikdn mallin tunnistus 7733703591
lImastointilaitteen ulkoyksikon mallin tunnistus 7733701571
Adnitehotaso sisilld, jadhdytystila Lya dB 62
Adnitehotaso ulkona, jadhdytystila Lwa dB 67
Adnitehotaso sisilla, limmitystila Lwa dB 62
Adnitehotaso ulkona, lammitystila Lya dB 67
Kylmaaineen tyyppi R32

Kylmaainevuodot vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Kylmaaineen, jolla on alhaisempi ilmakehan lammitysvaikutuspotentiaali (GWP), iimastonmuu-
tosvaikutus olisi pienempi kuin korkeamman GWP-arvon kylmaaineen, jos kylmaainetta paasisi ilmakehaan. Tama laite siséltad kylmaainetta, jonka
GWP-arvo on 675,000 kgCO, .. Tamé tarkoittaa, ettd jos yksi kilo tétd kylméainetta pddsisi iimakehddn, sen vaikutus ilmaston ldmpenemiseen olisi
675,000 kertaa suurempi kuin yhdell3 kilolla hiilidioksidia 100 vuoden ajanjaksolla. Ald koskaan yrité kajota kylmaainepiiriin tai purkaa tuotetta
omin pain, vaan pyyda aina ammattilaisen apua.

Vuotuinen kylmakerroin SEER 6,4
Tehokkuusluokka, jaahdytys A++
Energiankulutus 383 kWh vuodessa laskettuna vakio-olosuhteissa. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen kdytt6tavoista ja laitteen sijoituk-
sesta.

Mitoituskuorma Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A keskimaaraiset ilmasto-olosuhteet SCOP/A 4,0
Lammityksen tehokkuusluokka, keskimaaraiset ilmasto-olosuhteet A+
Energiankulutus 1715 kWh vuodessa laskettuna vakio-olosuhteissa. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen kayttotavoista ja laitteen sijoituk-
sesta.

Keskimdarainen lammityskausi kylla
Lammin [ammityskausi ei
Kylma lammityskausi kylla
Mitoituskuorma, keskimaaraiset ilmasto-olosuhteet Pdesignh kW 4,9
limoitettu teho perusmitoitusolosuhteissa kw 7,4
Varaldmmitysteho perusmitoitusolosuhteissa kW 0,9
Jadhdytys kylla
Lammitys kylla
Jaahdytyksen ilmoitettu teho sisalampétilassa 27(19) °C ja ulkolampétilassa 35 °C Pdc kw 7,0
Jaahdytyksen ilmoitettu teho sisalampétilassa 27(19) °C ja ulkolampétilassa 30 °C Pdc kW 5,0
Jaahdytyksen ilmoitettu teho sisalampatilassa 27(19) °C ja ulkolampétilassa 25 °C Pdc kw 3,2
Jaahdytyksen ilmoitettu teho sisalampétilassa 27(19) °C ja ulkolampétilassa 20 °C Pdc kw 2,1
limoitettu kylmakerroin sisaldmpétilassa 27(19) °C ja ulkoldmpétilassa 35 °C EERd 0,0
lImoitettu kylmakerroin sisalampétilassa 27(19) °C ja ulkolampétilassa 30 °C EERd 4,5
lImoitettu kylmakerroin sisalampétilassa 27(19) °C ja ulkolampétilassa 25 °C EERd 7,6
limoitettu kylmakerroin sisaldmpétilassa 27(19) °C ja ulkoldmpétilassa 20 °C EERd 13,1
lImoitettu lammitysteho (keskimadrainen kausi) sisalampatilassa 20 °C ja ulkolampatilassa -7 °C Pdh kw 4,3
lImoitettu lammitysteho (keskimadrainen kausi) sisalampatilassa 20 °C ja ulkolampétilassa 2 °C Pdh kw 2,7
lImoitettu [ammitysteho (keskimaarainen kausi) sisdlampaotilassa 20 °C ja ulkolampétilassa 7 °C Pdh kW 1,8
lImoitettu lammitysteho (keskimaarainen kausi) sisalampatilassa 20 °C ja ulkolampatilassa 12 °C Pdh kw 2,2
Itlirlggist:ttu lammitysteho (keskimadrainen kausi) sisalampatilassa 20 °C ja kaksiarvoisessa ulkolampo- pdh KW 4.3
lImoitettu lammitysteho (keskimaarainen kausi) sisalampatilassa 20 °C ja ulkolampatila toimintara- pdh KW 40
jalla ’
lImoitettu [ampdkerroin (keskimaarainen kausi) sisdlampétilassa 20 °C ja ulkolampétilassa -7 °C COPd 2,8

Tiedot tulostuksen ajankohtana. Uusin versio saatavilla Internetissa.
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Tuotetiedot -merkki  Yksikko 7733703598
limoitettu lampdkerroin (keskimaarainen kausi) sisilampotilassa 20 °C ja ulkolampétilassa 2 °C COPd 4,0
limoitettu lampdkerroin (keskimaarainen kausi) sisalampotilassa 20 °C ja ulkolampétilassa 7 °C COPd 4,9
lImoitettu lampdkerroin (keskimaarainen kausi) sisalampétilassa 20 °C ja ulkolampétilassa 12 °C COPd 6,2
![Iirlggit:ttu lampdkerroin (keskimaarainen kausi) sisdlampétilassa 20 °C ja kaksiarvoisessa ulkoldmpd- COPd 2.8
J!Iarml)itettu lampokerroin (keskimaarainen kausi) sisalampétilassa 20 °C ja ulkoldmpétila toimintara- COPd 2.7
Kaksiarvoinen lampatila, lammitys - keskimaardinen Thiv °C -7
Toimintarajalampétila, lammitys - keskimaarainen Tol °C -25
Jaahdytyksen vuorottelujaksoteho Pcycc kW
Lammityksen vuorottelujaksoteho Pcych kw
Jaahdytyksen alenemiskerroin Cdc 0,3
Jaahdytyksen vuorottelujakson energiatehokkuus EERcyc
Lammityksen vuorottelujakson energiatehokkuus COPcyc
Lammityksen alenemiskerroin Cdh 0,3
Muita toimintatiloja kuin aktiivinen toimintatila: pois paalta -tila Porr kw 0,0
Muita toimintatiloja kuin aktiivinen toimintatila: valmiustila Psg kw 0,0
Muita toimintatiloja kuin aktiivinen toimintatila: termostaatti pois paalta -tila Pro kw 0,0
Muita toimintatiloja kuin aktiivinen toimintatila: kampikammion lammitystila Pex kW 0,0
Tehons&ato: kiinted ei
Tehonsaato: kaksiportainen ei
Tehonsaatd: muuttuva kylla
Nimellisilmavirta sisalld m3/h 1090
Nimellisilmavirta ulkona m3/h 3500

Tiedot tulostuksen ajankohtana. Uusin versio saatavilla Internetissa.
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Ukoliko je primenljvo na proizvod, sledece informacije se zasnivaju na zahtevima iz uredbi (EU) 206/2012 i (EU) 626/2011.

Podaci o proizvodu Simbol Jedinica 7733703598
Oznaka modela unutrasnjih jedinica klima uredaja 7733703591
Oznaka modela spoljne jedinice klima uredaja 7733701571
Nivo zvucne snage, unutra, rezim hladenja Lwa dB 62
Nivo zvucne snage, spolja, rezim hladenja Lwa dB 67
Nivo zvucne snage, unutra, rezim grejanja Lwa dB 62
Nivo zvucne snage, spolja, rezim grejanja Lwa dB 67
Tip rashladnog sredstva R32

Curenije rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promenama. Rashladna sredstva sa malim potencijalom efekta staklene baste u slu¢aju curenja
manje doprinose globalnom zagrevanju nego sredstva sa viSim potencijalom efekta staklene baste. Ovaj uredaj sadrzi rashladno sredstvo ciji
potencijal efekta staklene baste iznosi 675,000 kgCO, .,. To znaCi da bi curenje 1 kg ovog rashladnog 675,000 sredstva imalo puta vedi uticaj na
globalno zagrevanje od 1 kg CO, tokom sto godina. Za manje radove na rshladnom kolu ili rastavljanju uredaja — uvek se konsultujte sa stru¢nim
osobljem.

Radna vrednost u rezimu hladenja SEER 6,4
Klasa efikasnosti rezima hladenja A++
Potro$nja energije 383 kWh/godisnje, na osnovu rezultata standardnog testa. Stvarna potrosnja zavisi od kori$éenja i mesta postavljanja uredaja.
Konstrukciono opterecenje Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A sredniji klimatski uslovi SCOP/A 4,0
Klasa efikasnosti rezima grejanja, srednji klimatski uslovi A+
Potro$nja energije 1715 kWh/godisnje, na osnovu rezultata standardnog testa. Stvarna potro$nja zavisi od kori$éenja i mesta postavljanja uredaja.
Srednja grejna sezona da
Toplija grejna sezona ne
Hladnija grejna sezona da
Konstrukciono opterecenje srednji klimatski uslovi Pdesignh kw 4,9
Navedeni kapacitet snage pri referentnim uslovima sistema kW 7.4
Rezervna grejna snaga pri referentnim uslovima sistema kw 0,9
Hlad. da
Grejanje da
Navedena snaga u rezimu hladenja pri sobnoj temperaturi 27(19) °C i spoljnoj temperaturi 35 °C Pdc kw 7,0
Navedena snaga u rezimu hladenja pri sobnoj temperaturi 27(19) °C i spoljnoj temperaturi 30 °C Pdc kW 5,0
Navedena snaga u rezimu hladenja pri sobnoj temperaturi 27(19) °C i spoljnoj temperaturi 25 °C Pdc kW 3,2
Navedena snaga u rezimu hladenja pri sobnoj temperaturi 27(19) °C i spoljnoj temperaturi 20 °C Pdc kw 2,1
Navedena vrednost snage pri sobnoj temperaturi 27(19) °C i spoljnoj temperaturi 35 °C EERd 0,0
Navedena vrednost snage pri sobnoj temperaturi 27(19) °C i spoljnoj temperaturi 30 °C EERd 4,5
Navedena vrednost snage pri sobnoj temperaturi 27(19) °C i spoljnoj temperaturi 25 °C EERd 7,6
Navedena vrednost snage pri sobnoj temperaturi 27(19) °C i spoljnoj temperaturi 20 °C EERd 13,1

Navedena snaga u rezimu grejanja (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i spoljnoj

temperaturi -7 °C Pdh kw 4,3
Navedena snaga u rezimu grejanja (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i spoljnoj pdh W 57
temperaturi 2°C ,
Navedena snaga u rezimu grejanja (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i spoljnoj pdh KW 18
temperaturi 7 °C ,
Navedena snaga u rezimu grejanja (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i spoljnoj pdh W 99
temperaturi 12°C ,
Navedena snaga u rezimu grejanja (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i bivalentnoj pdh W 43

temperaturi

Podataka u vreme Stampe. Najnoviju verziju dostupnu na internetu.
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Podaci o proizvodu Simbol Jedinica 7733703598
Navedena snaga u rezimu grejanja (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i granicnoj
vrednosti radne temperature Pdh kw 4.0
!\IYal/gdena vrednost snage (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i spoljnoj temperaturi CcoPd 2.8
l;l%edena vrednost snage (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i spoljnoj temperaturi coPd 4.0
I;Izjl%edena vrednost snage (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i spoljnoj temperaturi COPd 4.9
l;lgv%dena vrednost snage (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i spoljnoj temperaturi CcoPd 6.2
lr\laeiv?dena vrednost snage (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i bivalentnoj tempe- coPd 2.8

uri

Navedena vrednost snage (srednja grejna sezona) pri sobnoj temperaturi 20 °C i granicnoj vrednosti COPd 97
radne temperature ’
Bivalentna temperatura grejanja - srednja Thiv °C -7
Vrednost radne granicne temperature grejanja - sredja Tol °C -25
Snaga pri ciklicnom rezimu hladenja u intervalima Pcycc kW
Snaga pri ciklicnom grejnom rezimu u intervalima Pcych kw
Faktor smanjenja rezim hladenja Cdc 0,3
Vrednost snage pri ciklicnom rezimu hladenja u intervalima EERcyc
Vrednost snage pri ciklicnom rezimu grejanja u intervalima COPcyc
Faktor smanjenja reZim grejanja Cdh 0,3
Elektricna radna stanja drugacija od aktivnog modusa: iskljuceno stanje Porr kw 0,0
Elektricna radna stanja drugacija od aktivnog modusa: stanje pripravnosti Psg kW 0,0
Elektricna radna stanja drugacija od aktivnog modusa: iskljucen regulator temperature Pro kw 0,0
Elektricna radna stanja drugacija od aktivnog modusa: grejanje kucista radilice Pek kw 0,0
Upravljanje snagom: fiksno podeseno ne
Upravljanje snagom: u stepenima ne
Upravljanje snagom: varijabilno da
Nominalna propusnost vazduha unutra m3/h 1090
Nominalna propusnost vazduha spolja m*/h 3500

Podataka u vreme Stampe. Najnoviju verziju dostupnu na internetu.
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Jei taikoma gaminiui, tai Zemiau esantys duomenys yra pateikti remiantis Direktyvy (ES) 206/2012 ir (EU) 626/2011 reikalavimais.

Gaminio parametrai

Simbolis

Vienetas 7733703598

Oro kondicionieriaus vidinio bloko modelio identifikacija 7733703591
Oro kondicionieriaus iSorinio bloko modelio identifikacija 7733701571
Garso galios lygis vésinimo rezime Lwa dB 62
Garso galios lygis ne vésinimo rezime Lwa dB 67
Garso galios lygis Sildymo reZime Lwa dB 62
Garso galios lygis ne Sildymo rezime Lwa dB 67
Saldalo tipas R32

profesionalus.

Saldalo nuotékis prisideda prie klimato kaitos. Jei $aldalo nutekéty j atmosfera, mazesnj visuotinio at$ilimo potenciala turintis $aldalas maziau
prisidéty prie visuotinio atsilimo negu didesnj visuotinio atsilimo potencialg turintis $aldalas. Siame prietaise yra skysto Saldalo, kurio visuotinio
atsilimo potencialas yra 675,000 kgCO, ,. Tai reiSkia, kad jei 1 kg Sio Saldalo nutekéty j atmosfera, poveikis visuotiniam atSilimui baty 675,000
karty didesnis negu 1 kg CO, nuotékio per 100 mety. Niekada nebandykite patys taisyti $aldalo konttro ar iSrinkti prietaiso. Visuomet kreipkités

Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (SEER) SEER 6,4
Vésinimo efektyvumo klasé A++
Suvartojamos energijos kiekis — 383 kWh per metus, grindziamas jprasto bandymo rezultatais. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo
to, kaip prietaisas naudojamas ir kur jis pastatytas.
Projektiné apkrova Pdesignc Pdesignc kW 7,0
Sezoninis naudingumo koeficientas / A vidutinis klimatas SCOP/A 4,0
Sildymo efektyvumo klasé, vidutinis klimatas A+
Suvartojamos energijos kiekis — 1715 kWh per metus, grindZiamas jprasto bandymo rezultatais. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso
nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur jis pastatytas.
Sildymo sezonas, vidutinis taip
Sildymo sezonas, Siltesnis ne
Sildymo sezonas, $altesnis taip
Projektiné apkrova, vidutinis klimatas Pdesignh kw 4,9
Deklaruotasis pajégumas esant norminéms projektavimo salygoms kW 7,4
Pagalbinis Sildymo pajégumas esant norminéms projektavimo salygoms kW 0,9
Vésinimas taip
Sildymas taip
Deklaruotasis pajégumas vésinimo rezimu esant patalpos temperatirai 27(19) °C ir lauko tempera-

A Pdc kW 7,0
tirai 35°C
Deklaruotasis pajégumas vésinimo reZimu esant patalpos temperatrai 27(19) °C ir lauko tempera-

A Pdc kW 5,0
turai 30°C
Deklaruotasis pajégumas vésinimo reZimu esant patalpos temperatrai 27(19) °C ir lauko tempera-

i Pdc kW 3,2
turai 25°C
Deklaruotasis pajégumas vésinimo rezimu esant patalpos temperatirai 27(19) °C ir lauko tempera-

A Pdc kW 2,1
tirai 20°C
Deklaruotasis pajégumas vésinimo rezimu esant patalpos temperatirai 27(19) °C ir lauko tempera-

i EERd 0,0
turai 35°C
Deklaruotasis pajégumas vésinimo reZimu esant patalpos temperatrai 27(19) °C ir lauko tempera-

o EERd 4,5
turai 30°C
Deklaruotasis pajégumas vésinimo rezimu esant patalpos temperatirai 27(19) °C ir lauko tempera-

A EERd 7,6
tirai 25°C
Deklaruotasis pajégumas vésinimo rezimu esant patalpos temperatirai 27(19) °C ir lauko tempera-

A EERd 13,1
turai 20°C
Deklaruotasis Sildymo pajégumas (vidutiniu $ildymo sezonu), esant patalpos temperatirai 20 °C ir pdh KW 43
lauko temperatirai-7 °C ’

Duomenys spausdinimo metu. Naujausia versija, kurig galima rasti internete.
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Gaminio parametrai Simbolis = Vienetas 7733703598
Deklaruotasis Sildymo pajégumas (vidutiniu $ildymo sezonu), esant patalpos temperatiirai 20 °C ir
A Pdh kW 2,7
lauko temperattirai 2 °C
Deklaruotasis Sildymo pajégumas (vidutiniu $ildymo sezonu), esant patalpos temperatirai 20 °C ir pdh KW 18
lauko temperaturai 7 °C ’
Deklaruotasis Sildymo pajégumas (vidutiniu Sildymo sezonu), esant patalpos temperatiirai 20 °C ir pdh W 29
lauko temperattirai 12 °C ’
Deklaruotasis Sildymo pajégumas (vidutiniu $ildymo sezonu), esant patalpos temperatiirai 20 °C ir
NOSR Sate o g Pdh kW 4,3
lauko peréjimo j dvejopo Sildymo rezima temperatdrai
Deklaruotasis Sildymo pajégumas (vidutiniu $ildymo sezonu), esant patalpos temperatirai 20 °C ir pdh KW 40
lauko ribinio veikimo temperaturai ’
Deklaruojamas naudingumo koeficientas (vidutiniu Sildymo sezonu), esant patalpos temperatrai CoPd 28
20°C ir lauko temperatirai -7 °C ’
Deklaruojamas naudingumo koeficientas (vidutiniu Sildymo sezonu), esant patalpos temperaturai COPd 40
20°C ir lauko temperatirai 2 °C ’
Deklaruojamas naudingumo koeficientas (vidutiniu Sildymo sezonu), esant patalpos temperaturai COPd 49
20°Cir lauko temperatirai 7 °C ’
Deklaruojamas naudingumo koeficientas (vidutiniu Sildymo sezonu), esant patalpos temperatrai coPd 62
20°C ir lauko temperatirai 12 °C ’
Deklaruojamas naudingumo koeficientas (vidutiniu Sildymo sezonu), esant patalpos temperaturai
o - A p - >t COPd 2,8
20°C ir lauko peréjimo j dvejopo Sildymo reZimg temperatarai
Deklaruojamas naudingumo koeficientas (vidutiniu Sildymo sezonu), esant patalpos temperaturai COPd 27
20°C ir lauko ribinio veikimo temperatirai ’
Peréjimo j dvejopo Sildymo rezima temperattira, vidutiné Thiv °C -7
Sildymo ribiné veikimo temperatira, vidutiné Tol °C -25
Ciklinis pajégumas $aldymo rezimu Pcyce kW
Ciklinis pajégumas Sildymo rezimu Pcych kW
Blogéjimo koeficientas vésinimo rezimu Cdc 0,3
Ciklinis efektyvumas $aldymo rezimu EERcyc
Ciklinis efektyvumas Sildymo rezimu COPcyc
Blogéjimo koeficientas Sildymo rezimu Cdh 0,3
Elektriné kity veikseny (iSskyrus aktyviaja veikseng) vartojamoji galia: iSjungties veiksena Porr kw 0,0
Elektriné kity veikseny (iSskyrus aktyviaja veikseng) vartojamoji galia: budéjimo veiksena Psg kw 0,0
Elektriné kity veikseny (iSskyrus aktyviaja veikseng) vartojamoji galia: termostatinés i$jungties veik- Pro KW 00
sena ,
Elektriné kity veikseny (iskyrus aktyviaja veiksena) vartojamoji galia: karterio Sildytuvo veiksena Pex kw 0,0
Pajégumo valdymas: fiksuotas ne
Pajégumo valdymas: pakopinis ne
Pajégumo valdymas kei¢iamo srauto taip
Vardinis oro srautas patalpoje m*/h 1090
Vardinis oro srautas lauke m3/h 3500

Duomenys spausdinimo metu. Naujausia versija, kurig galima rasti internete.
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HackinbKu Lie cTocyeTbc NPOAYKTY, HACTyMHa iHopMauis basyetbea Ha BuMorax TexHiunux PernamenTis [TKMY Big 14.08.2019 NO 739 ta [TKMY Big,
24.05.2017 No 360.

OpuHnua

[aHi npo ToBap CumBon BHMipy 7733703598
IneHTndikaTop Moaeni BHYTPILLHLOrO BNOKY KOHAULIIOHEpPa 7733703591
IneHTMdikaTop Moaeni 30BHiLWHbOro HNOKY KOHAMLOHEPa 7733701571
PiBeHb 3BYKOBOI NOTYXHOCTI BCEPEANHI, B PEXMUMI OXONOAKEHHA Lwa dB 62
PiBeHb 3BYKOBOI MOTYXXHOCTi 30BHi, B PEXMMi OXONOMKEHHA Lwa dB 67
PiBeHb 3BYKOBOI NOTYXXHOCTI BCEPEANHI, B PEXUMI OManeHHs Lwa dB 62
PiBeHb 3BYKOBOI NOTYXXHOCTi 30BHi, B PEXMMi ONaneHHs Lwa dB 67

Twun xonopoareHTy R32

BuTik xonopoareHTy cnpuse 3miHi knimary. XonogoareHT 3 MeHLLMM NOTEHLianoM obanbHOro noTenniHHA MeHLLe CNpUAKTb MobanbHoMy
MOTENNiHHIO, AKLLO BOHW NPOCOUYIOTbCA, HiX Ti, L0 MaloTb biNnbLLUKIA noTeHLian robanbHoro notenniHHA. Liei npucTpii MicTUTb Xonof0areHTH 3
noteHuianom mobanbHoro notennikHA 675,000 kgCO, . Takum unHOM, BUTIK 1 KT Liboro xonopoareHTy mMas bu y 675,000 pasis binblue Binusy Ha
rnobanbHe notenniHHs Hix 1 kr CO,, i3 nepepaxyHKy Ha cTo pokiB. He npauyioiTe Ta He po3bupaiite NpUCTpii CaMOCTIHHO HA XONO[MNEHOMY KOHTYPI
- 3aBX[M BUKMKaNTE cneljianisoBaHe 06CnyroByoue NignpueEMCTBO».

Pobounit nokasHKK B PEXHUMi OXONOIKEHHS SEER 6,4

Knacy ebeKTMBHOCTI ANt PEXXMMY OXONOMKEHHS A++

Butpara eHeprii 383 kBT/rof-pik, BUXOAAUM 3 pe3yNbTaTiB CTaHAaPTHOrO BUNPobyBaHHS. MaKTUUHE CMIOXKMBAHHSA 3aNEXHUTb Bif, BAKOPUCTAHHSA Ta
pO3TallyBaHHA NPUCTPOID.

lpoeKTHe HaBaHTaxeHHs Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP / A cepepHiit knimat SCOP/A 4,0
Knac echeKTMBHOCTI ANA peXXMMy OnaneHHs, cepeaHin knimar A+

Butparta eHeprii 1715 KBT/roa-pik, BUXOAAUM 3 Pe3ynbTaTiB CTaHAAPTHOTO BUNPObyBaHHA. DaKTUUHe CNOXWUBAHHA 3aNeXHTb Bifl BAKOPUCTAHHA Ta
po3TaLLyBaHHA NPUCTPOLO.

OnantoBanbHui nepioa cepeaHin Tak
OnantoBanbHKI CE30H TENAILIKA Hi
OnantoBanbHW# CE30H XONOAHILIWH Tak
[TpoeKTHe HaBaHTaXeHHA CepeHbOro KniMary Pdesignh kW 4,9
3asHaueHi NoKasHWkK poboTh NpK AOBIAKOBMX YMOBAX NPOEKTYBAHHSA kW 7,4
3amicHa NOTYXKHiICTb ONaneHHs 3a YMOBaMM1 NPOEKTY kW 0,9
OxonomKeHHs Tak
OnaneHHs Tak
3aSaHaLIEHa’I'I0Ty)|'(HiCTb B pemmi OXONOMKEHHA NP KiMHATHiN Temnepatypi nositpa 27 (19) °C 1a Pdc KW 70
TeMnepatypi 30BHiLLHbOro noBitpa 35 °C ’

3a3a!-|aq9_|-|a I'IOTy)KHiCTI? B pg)KMMi OXOMNOMKEHHA NPK KiMHaTHI/ Temnepartypi nosiTpa 27 (19) °C1a Pdc KW 50
30BHiLLHiN Temnepatypi nositpa 30 °C ’

3a3aHaHeHa.n0TnyHiCTb y pe>|<1{|Mi OXONOPKEHHA NPH KiMHaTHIN Temnepatypi nositpa 27 (19) °CTa Pdc KW 3.9
TeMnepaTypi 30BHiLIHbOro noBiTpa 25 °C ’

3aSaHaLIEHa’I'I0Ty)|'(HiCTb y pe>|<|{|Mi OXONOPKEHHA NPH KiMHaTHiN Temnepatypi nositpa 27 (19) °CTa Pdc KW 21
TeMnepatypi 30BHiLLHbOro nositpa 20 °C ’

3a3HaueHui KoedilieHT NPoaYKTUBHOCTI NpK KiMHaTHiM TeMnepatypi nositpa 27 (19) °Ci EERd 0.0

TeMnepatypi 30BHiLLHbOro nosiTpsa 35 °C
3a3HaueHui KoedillieHT NTPOMYKTMBHOCTI NPU KiMHaTHiM Temneparypi nositpsa 27 (19) °C i 30BHiLWHiN EERd

Temnepatypi noeitpa 30 °C 4.5
3asHaueHui KoedilieHT NPOAYKTUBHOCTI NpK KiMHaTHiM TeMnepatypi noBitpsa 27 (19) °C i 30BHiLuHi EERd 76
Temnepartypi nositpa 25 °C ’

3a3HaueHui KoedilieHT NPoaYKTUBHOCTI NpK KiMHaTHiM TeMnepatypi nositpa 27 (19) °Ci EERd 131

TeMnepatypi 30BHilIHbOro nositpsa 20 °C
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JaHi npo ToBap CumBon 0“"".""‘" 7733703598

BUMipy
3a3aHaueHa NoTyXKHICTb Y PEXMMi onaneHHs (cepeHii onanoBanbHUi nNepioa) Npu KiMHaTHiNA Pdh KW 43
Temneparypi nositps 20 °C Ta TeMneparypi 30BHilIHbOro NoBiTps -7 °C ’
3a3aHaueHa NoTyYXXHICTb Yy PEXUMi onaneHHa (cepeaHii onanoBanbHWi Nepioa) NPy KiMHaTHiA
S y h - : o Pdh kW 2,7
Temnepartypi nositpa 20 °C Ta TeMneparypi 30BHiLUHLbOrO NoBiTps 2 °C
3a3aHaueHa NoTYXHICTb y PEXWUMi onaneHHs (cepeaHii nepio onaneHHA) Npu KiMHaTHin pdh KW 18
Temneparypi nositps 20 °C Ta TeMneparypi 30BHiLIHbOrO NoBiTps 7 °C ’
3a3aHaueHa NoTYXKHICTb Yy PEXMMi onaneHHs (cepeHii onantoBanbHUi nNepioa) Npu KiMHaTHiNA Pdh KW 29
Temneparypi nositps 20 °C Ta TeMneparypi 30BHilHbOro nogiTps 12 °C ’
3a3aHaueHa NoTYXXHICTb Y PEXUMi onaneHHa (CepeaHii onanoBanbHWi Nepio) NPy KiMHaTHIA
S y i A Pdh kW 4,3

Temneparypi nositpa 20 °C Ta Temneparypi biBaneHTHoCTi
3a3aHaueHa NoTYXHICTb y PEXWUMI onaneHHs (cepeaHii onantoBanbHUi nepiofl) Npu KiMHaTHIMA pdh KW 40
Temneparypi nositps 20 °C Ta rpaHKuHe 3HaueHHs pobouoi Temnepatypu ’
3a3HaueHuni KoedillieHT NPOIYKTUBHOCTI (CepeiHii onantoBanbHUi Nepiofl) Npy KiMHaTHIN COPd 28
Temneparypi nositps 20 °C Ta TeMneparypi 30BHilLIHbOro NoBiTps -7 °C ’
3a3HaueHui KoedillieHT NPOAYKTMBHOCTI (CepeaHin onantoBanbHWI Nepioa) npu TemMneparypi COPd 40
noBiTps B NpuMmiLleHHi 20 °C i Temnepartypi 30BHilHbOro NoBiTpaA 2 °C ’
3asHaueHui KoedilieHT NPOAYKTUBHOCTI (CepeaiHil onanioBanbHUiA Nepion) NPy KiMHaTHiN COPd 49
Temneparypi nositps 20 °C Ta Temneparypi 30BHiLIHbOr0 NoBiTps 7 °C ’
3a3HaueHui KoedillieHT NPOMYKTUBHOCTI (CepeiHii onantoBanbHUi Nepiofl) Npy KiMHaTHIN COPd 62
Temneparypi nositps 20 °C Ta TeMneparypi 30BHilHbOro nogiTps 12 °C ’
3asHaueHui koedilieHT NPOAYKTMBHOCTI (CepefiHili onanioBanbHUiA Nepion) NPy KiMHaTHIMN COPd 28
Temneparypi nositps 20 °C i Temnepatypi biBaneHTHOCTI ’
3a3HaueHui KoedilieHT NPOAYKTUBHOCTI (CepeaHil onanioBanbHUiA Nepion) NPy KiMHaTHiMH COPd 27
Temneparypi nositps 20 °C Ta rpaH1uHe 3HaueHHs pobouoi Temnepatypu ’
Temnepatypa biBaneHTHOCTI PEXUMY ONaneHs - CepeaHa Thiv °C -7
Mexa pobouoi TemnepaTypu pexumMy onaneHHs - cepeaHa Tol °C -25
[TOTYXHICTb NPK LMKNIYHOMY PEXMMI OXONOMKEHHSA Pcycc kW
[TOTYXXHICTb NPK LMKNIYHOMY PEXMMI ONaneHHA Pcych kW
KoedillieHT 3HUKEHHA ANA PEXUMY OXOMNOMKEHHA Cdc 0,3
KoediuieHT NpoayKTMBHOCTI NPK LMKNIUHOMY PEXUMi OXONOMKEHHA EERcyc
KoediLieHT npoayKTMBHOCTI NPK LMKNIUHOMY PEXUMI OManeHHs COPcyc
KoedilieHT 3HUKEHHA ANA PEXUMY OnaneHHs Cdh 0,3
IHWKI pobounil CTaH, KpiM aKTUBHOTO PEXUMY: BUMKHEHHWI CTaH Porr kw 0,0
IHIWKMI pobouKi CTaH, KpiM aKTMBHOO PEXUMY: CTaH OUiKyBaHHS Psg kw 0,0
IHWWIA poboumit CTaH, KpiM aKTUBHOO PEXMMY: PEFYNATOP TEMNEPATYPH BUMKHEHO Pro kW 0,0
IHWKI pobouwit CTaH, KpiM aKTMBHOTO pPeXMMY: Mifirpisay KapTepy Pex kW 0,0
KoHTpOnb NOTYXHOCTI: hikcOBaHMM Hi
KOHTpONb NOTYXKHOCTI: CTYNeHYacT1m Hi
KOHTpOnb NOTYXXHOCTI: 3 MOLYNALED Tak
HoMiHanbHwit NoTiK NOBITPA (BcepeauHi) m*/h 1090
HoMiHanbHWi NoTik NoBiTPA (330BHi) m3/h 3500
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To the extent applicable to the product, the following data are based on the requirements of Regulations (EU) 206/2012 and (EU) 626/2011.

Productdata

Symbol

Unit 7733703598

model identifier of the indoor elements of the air conditioner 7733703591
model identifier of the outdoor element of the air conditioner 7733701571
Indoor sound power level in cooling mode Lwa dB 62
Sound power level outdoors in cooling mode Lwa dB 67
Indoor sound power level in heating mode Lwa dB 62
Sound power level outdoors in heating mode Lwa dB 67
Refrigerant type R32

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming
than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675,000 kgCO, .
This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675,000 times higher
than 1 kg of CO,, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and

always ask a professional.

Seasonal energy efficieny ratio SEER 6,4
Efficiency class cooling A++
Energy consumption 383 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and
where it is located.

Design load Pdesignc Pdesignc kW 7,0
SCOP/A average climate SCOP/A 4,0
Efficiency class heating average climate A+
Energy consumption 1715 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and
where it is located.

Heating season average Yes
Heating season warmer No
Heating season colder Yes
Design load average climate Pdesignh kw 4,9
Declared capacity at reference design conditions kW 7,4
Back up heating capacity at reference design conditions kW 0,9
Cooling Yes
Heating Yes
Declared capacity for cooling at indoor 27(19) °C and outdoor 35 °C Pdc kw 7,0
Declared capacity for cooling at indoor 27(19) °C and outdoor 30 °C Pdc kw 5,0
Declared capacity for cooling at indoor 27(19) °C and outdoor 25 °C Pdc kw 3,2
Declared capacity for cooling at indoor 27(19) °C and outdoor 20 °C Pdc kw 2,1
Declared energy efficiency ratio at indoor 27(19) °C and outdoor 35 °C EERd 0,0
Declared energy efficiency ratio at indoor 27(19) °C and outdoor 30 °C EERd 4,5
Declared energy efficiency ratio at indoor 27(19) °C and outdoor 25 °C EERd 7,6
Declared energy efficiency ratio at indoor 27(19) °C and outdoor 20 °C EERd 13,1
Declared capacity for heating (average season) at indoor 20 °C outdoor -7 °C Pdh kW 4,3
Declared capacity for heating (average season)) at indoor 20 °C outdoor 2 °C Pdh kw 2,7
Declared capacity for heating (average season) at indoor 20 °C outdoor 7 °C Pdh kw 1,8
Declared capacity for heating (average season) at indoor 20 °C outdoor 12 °C Pdh kW 2,2
Declared capacity for heating (average season) at indoor 20 °C outdoor bivalent temperature Pdh kW 4,3
Declared capacity for heating (average season)) at indoor 20 °C outdoor operating limit Pdh kw 4,0
Declared coefficient of performance (average season) at indoor 20 °C outdoor -7 °C COPd 2,8
Declared coefficient of performance (average season) at indoor 20 °C outdoor 2 °C COPd 4,0

Data at the time of printing. Latest version available on the Internet.
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Productdata Symbol Unit 7733703598
Declared coefficient of performance (average season) at indoor 20 °C outdoor 7 °C COPd 4,9
Declared coefficient of performance (average season) at indoor 20 °C outdoor 12 °C COPd 6,2
Declared coefficient of performance (average season) at indoor 20 °C outdoor bivalent temperature COPd 2,8
Declared coefficient of performance (average season) at indoor 20 °C outdoor operating limit COPd 2,7
Bivalent temperature heating - average Thiv °C -7
Operational limit temperature heating - average Tol °C -25
Cycling interval capacity for cooling Pcycc kW
Cycling interval capacity for heating Pcych kw
Degradation co-efficient cooling Cdc 0,3
Cycling interval efficiency for cooling EERcyc
Cycling interval efficiency for heating COPcyc
Degradation co-efficient heating Cdh 0,3
Electric power modes other than active mode: off mode Porr kW 0,0
Electric power modes other than active mode: standby mode Psg kw 0,0
Electric power modes other than active mode: thermostat-off mode Pro kw 0,0
Electric power modes other than active mode: crankcase heater mode Pex kw 0,0
Capacity control: fixed No
Capacity control: staged No
Capacity control: variable Yes
Rated air flow indoor m3/h 1090
Rated air flow outdoor m3/h 3500

Data at the time of printing. Latest version available on the Internet.
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Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 206/2012 e (UE) 626/2011.

Dati sul prodotto

Simbolo

Unita 7733703598

Identificatore del modello di unita interna del condizionatore d’aria 7733703591
Identificatore del modello di unita esterna del condizionatore d’aria 7733701571
Livello di potenza sonora interno per la funzione di raffreddamento Lwa dB 62
Livello di potenza sonora esterno per la funzione di raffreddamento Lwa dB 67
Livello di potenza sonora interno per la funzione di riscaldamento Lwa dB 62
Livello di potenza sonora esterno per la funzione di riscaldamento Lwa dB 67
Tipo di refrigerante R32

La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento
globale (GWP) pili basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP pil elevato. Questo apparecchio
contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675,000 kgCO, ;. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi,
I'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675,000 volte pit elevato rispetto a 1 kg di CO,, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente
deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessita occorre sempre rivolgersi a personale

qualificato.
Temperatura di progettazione di riferimento SEER 6,4
Classe di efficienza raffreddamento A++
Consumo di energia 383 kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalita di utilizzo dell'apparecchio e dal
luogo in cui & installato.
Carico teorico Pdesignc Pdesignc kW 7,0
SCOP/A clima nella media SCOP/A 4,0
Classe di efficienza riscaldamento clima nella media A+
Consumo di energia 1715 kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalita di utilizzo dell'apparecchio e
dal luogo in cui & installato.
Stagione di riscaldamento media si
Stagione di riscaldamento piti calda no
Stagione di riscaldamento pili fredda si
Carico teorico clima nella media Pdesignh kw 4,9
Capacita dichiarata alle condizioni di progettazione di riferimento kW 7.4
Potenza termica di sicurezza alle condizioni di progettazione di riferimento kw 0,9
Raffreddamento si
Riscaldamento si
Capacita dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 35 °C Pdc kw 7,0
Capacita dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 30 °C Pdc kw 5,0
Capacita dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 25 °C Pdc kw 3,2
Capacita dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 20 °C Pdc kw 2,1
Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 35 °C EERd 0,0
Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 30 °C EERd 4,5
Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 25 °C EERd 7,6
Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all"esterno 20 °C EERd 13,1
Capacita dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno -7 °C Pdh kW 4,3
Capacita dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 2 °C Pdh kw 2,7
Capacita dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 7 °C Pdh kW 1,8
Capacita dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 12 °C Pdh kW 2,2
ggpacité dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno temperatura pdh KW 4.3
ivalente
gsag)re:;?;'gé dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno limite di Pdh KW 4.0

Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.
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Dati sul prodotto Simbolo Unita 7733703598
Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno -7 °C COPd 2,8
Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 2 °C COPd 4,0
Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 7 °C COPd 49
Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 12 °C COPd 6,2
gpefﬁciente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno temperatura coPd 2.8

ivalente
Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno limite di esercizio COPd 2,7
Riscaldamento temperatura bivalente - media Thiv °C -7
Riscaldamento temperatura limite di esercizio - media Tol °C -25
Ciclicita degli intervalli di capacita per raffreddamento Pcycc kW
Ciclicita degli intervalli di capacita per riscaldamento Pcych kw
Coefficiente di degradazione in raffreddamento Cdc 0,3
Efficienza della ciclicita degli intervalli per il raffreddamento EERcyc
Efficienza della ciclicita degli intervalli per il riscaldamento COPcyc
Coefficiente di degradazione in riscaldamento Cdh 0,3
Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo spento Porr kw 0,0
Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo attesa Psg kw 0,0
Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo termostato spento Pro kw 0,0
Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo riscaldamento del carter Pex kw 0,0
Controllo della capacita: fisso no
Controllo della capacita: progressivo no
Controllo della capacita: variabile si
Portata d'aria nominale interno m3/h 1090
Portata d'aria nominale esterno m3/h 3500

Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.
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Urmdtoarele specificatii au la baza cerintele reglementarilor (UE) 206/2012 si (UE) 626/2011, in mdsura in care acestea sunt aplicabile produsului.

Date despre produs

Simbol

Unitate 7733703598

Identificator de model al unitatilor interioare ale aparatului de climatizare 7733703591
Identificator de model al unitdtii exterioare a aparatului de climatizare 7733701571
Nivelul de putere acustica interior pentru modul de racire Lwa dB 62
Nivelul de putere acustica exterior pentru modul de racire Lwa dB 67
Nivelul de putere acustica interior pentru modul de incalzire Lwa dB 62
Nivelul de putere acustica exterior pentru modul de incélzire Lwa dB 67
Tip de agent frigorific R32

agentului frigorific sau sa demontati singur produsul, apelati intotdeauna la un specialist.

Scurgerea de agent frigorific contribuie la schimbarile climatice. Daca s-ar scurge in atmosfera, agentii frigorifici cu un potential de incalzire globald
(GWP) mai redus ar contribui intr-un mod mai putin semnificativ la incélzirea globald decat un agent frigorific cu un GWP mai ridicat. Acest aparat
contine un fluid refrigerant cu un GWP egal cu 675,000 kgCO, .. Aceasta inseamnd cd, daca 1 kg din acest fluid refrigerant s-ar scurge in atmosfera,
impactul asupra incalzirii globale ar fi de 675,000 ori mai mare decat 1 kg de CO, pe o perioadd de 100 de ani. Nu incercati sd interveniti in circuitul

Rata de eficienta energeticd sezoniera SEER 6,4
Clasa de eficienta energetica rdcire A++
Consum de energie de 383 kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a
aparatului si de locul unde este amplasat.
Sarcind nominala Pdesignc Pdesignc kW 7,0
SCOP/A climat mediu SCOP/A 4,0
Clasa de eficienta energeticd incalzire climat mediu A+
Consum de energie de 1715 kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a
aparatului si de locul unde este amplasat.
Sezon de incdlzire mediu da
Sezon de incdlzire mai cald nu
Sezon de incalzire mai rece da
Sarcind nominala climat mediu Pdesignh kw 4,9
Capacitate declarata in conditiile de proiectare de referinta kW 7,4
Capacitate de incdlzire de rezerva in conditiile de proiectare de referinta kw 0,9
Racire da
incélzire da
Capacitate declarata pentru rdcire la temperatura interioara 27(19) °C si temperatura exterioara Pd KW 70
35°C ¢ '
Capacitate declarata pentru racire la temperatura interioara 27(19) °C si temperatura exterioara Pd KW 50
30°C C ,
Capacitate declaratd pentru racire la temperatura interioara 27(19) °C si temperatura exterioara Pd KW 32
25°C ¢ '
Capacitate declarata pentru racire la temperatura interioara 27(19) °C si temperatura exterioara Pd KW 21
20°C ¢ '
Rata de eficienta energetica declaratd la temperatura interioard 27(19) °C si temperatura exterioara EERd 00
35°C ’
Rata de eficienta energetica declarata la temperatura interioara 27(19) °C si temperatura exterioara EERd 45
30°C ’
Rata de eficientd energetica declaratd la temperatura interioard 27(19) °C si temperatura exterioara EERd 76
25°C ’
Rata de eficienta energetica declaratd la temperatura interioard 27(19) °C si temperatura exterioara EERd 131
20°C ’
Capacitatea declarata pentru incalzire (sezon mediu) la temperatura interioara 20 °C si temperatura

RS Pdh kW 4,3
exterioara -7 °C

Date la momentul tiparirii. Cea mai recenta versiune disponibila pe Internet.
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Date despre produs Simbol Unitate 7733703598
Capacitatea declaratd pentru incalzire (sezon mediu)) la temperatura interioara 20 °C si temperatura
RSN Pdh kW 2,7
exterioara 2°C
Capacitatea declarata pentru incalzire (sezon mediu) la temperatura interioara 20 °C si temperatura pdh KW 18
exterioara 7 °C ’
Capacitatea declaratd pentru incalzire (sezon mediu) la temperatura interioara 20 °C si temperatura pdh W 29
exterioard 12 °C ’
Capacitatea declaratd pentru incalzire (sezon mediu) la temperatura interioara 20 °C si temperatura
b L A Pdh kW 4,3
bivalentd exterioara
Capacitatea declarata pentru incalzire (sezon mediu)) la temperatura interioara 20 °C si limita de pdh KW 40
functionare exterioara '
Coeficientul de performantd declarat (sezon mediu) la temperatura interioara 20 °C si temperatura
AN ; COPd 2,8
exterioara-7 °C
Coeficientul de performanta declarat (sezon mediu) la temperatura interioara 20 °C si temperatura
A COPd 4,0
exterioara 2°C
Coeficientul de performanta declarat (sezon mediu) la temperatura interioara 20 °C si temperatura CcOoPd 49
exterioara 7 °C ,
Coeficientul de performanta declarat (sezon mediu) la temperatura interioara 20 °C si temperatura coPd 62
exterioard 12 °C ’
Coeficient de performantd declarat (sezon mediu) la temperatura interioara 20 °C si temperatura COPd 28
bivalentd exterioara ’
Coeficientul de performanta declarat (sezon mediu) la temperatura interioara 20 °C si limita de COoPd 27
functionare exterioara '
incalzire temperaturd bivalent - medie Thiv °C -7
Limita de operare temperaturd incdlzire - medie Tol °C -25
Capacitatea intervalului de comutare pentru racire Pcycc kW
Capacitatea intervalului de comutare pentru incalzire Pcych kw
Coeficient de degradare racire Cdc 0,3
Eficienta intervalului de comutare pentru racire EERcyc
Eficienta intervalului de comutare pentru incalzire COPcyc
Coeficient de degradare incalzire Cdh 0,3
Alte moduri de putere electrica decat modul activ: modul oprit Porr kw 0,0
Alte moduri de putere electrica decat modul activ: modul standby Psg kw 0,0
Alte moduri de putere electrica decat modul activ: modul oprit prin termostat Pro kw 0,0
Alte moduri de putere electrica decat modul activ: modul de functionare a incalzitorului uleiului din
’ Pex kw 0,0
carter
Controlul capacitatii: fix nu
Controlul capacitatii: in trepte nu
Controlul capacitatii: variabil da
Debit nominal de aer interior m3/h 1090
Debit nominal de aer exterior m3/h 3500

Date la momentul tiparirii. Cea mai recenta versiune disponibila pe Internet.
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Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijnen (EU) 206/2012 en (EU) 626/2011.

Productkenmerken Symbool  Eenheid 7733703598
Modelidentificatie van de binnenunits van de airconditioner 7733703591
Modelidentificatie van de buitenunits van de airconditioner 7733701571
Geluidsvermogensniveau in koelmodus Lwa dB 62
Geluidsvermogensniveau buiten koelmodus Lwa dB 67
Geluidsvermogensniveau in verwarmingsmodus Lwa dB 62
Geluidsvermogensniveau buiten verwarmingsmodus Lwa dB 67
Type koelmiddel R32

Lekkage van koelmiddel leidt tot klimaatverandering. Bij lekkage in de lucht draagt een koelmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen (GWP)
minder bij tot de opwarming van de aarde dan een koelmiddel met een hoog GWP. Dit apparaat bevat een koelmiddel met een GWP gelijk aan
675,000 kgCO, q. Dit houdt in dat als 1 kg van deze koelvloeistof in de lucht vrijkomt, het effect op de aardopwarming over een periode van 100
jaar 675,000 keer groter zou zijn dan bij het vrijkomen van 1 kg CO,. Laat het koelcircuit steeds ongemoeid en probeer nooit het product zelf te
demonteren; vraag dit steeds aan een vakman.

Seizoensgebonden energie-efficiéntie SEER 6,4
Efficiéntie-klasse koeling A++

energieverbruik 383 kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop
het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt

Ontwerpbelasting Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A gemiddeld klimaat SCOP/A 4,0
Efficiéntie-klasse verwarming gemiddeld klimaat A+

energieverbruik 1715 kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier
waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt

Verwarmingsseizoen gemiddeld ja
Verwarmingsseizoen warmer nee
Verwarmingsseizoen kouder ja
Ontwerpbelasting gemiddeld klimaat Pdesignh kw 4,9
Opgegeven vermogen bij referentieontwerpvoorwaarden kw 7,4
Vermogen van de back-upverwarming bij referentieontwerpvoorwaarden kW 0,9
Koeling ja
Verwarming ja
Opgegeven vermogen voor koeling bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en buitentemperatuur Pdc KW 70
van 35°C ’
Opgegeven vermogen voor koeling bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en buitentemperatuur Pdc KW 50
van 30°C ’
Opgegeven vermogen voor koeling bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en buitentemperatuur Pdc W 39
van 25°C ’
Opgegeven vermogen voor koeling bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en buitentemperatuur Pdc KW 21
van20°C ’
Opgegeven energie-efficiéntieverhouding bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en een buiten- EERd 00
temperatuur van 35°C ’
Opgegeven energie-efficiéntieverhouding bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en een buiten- EERd 45
temperatuur van 30 °C ’
Opgegeven energie-efficiéntieverhouding bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en een buiten- EERd 76
temperatuur van 25 °C ’
Opgegeven energie-efficiéntieverhouding bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en een buiten- EERd 13.1
temperatuur van 20°C ’
Opgegeven vermogen voor verwarming (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20 °C en pdh W 43

buitentemperatuur van -7 °C

Gegevens op het moment van afdrukken. Nieuwste versie beschikbaar op internet.
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7733703598
Productkenmerken Symbool  Eenheid 7733703598
Opgegeven vermogen voor verwarming (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20 °C en
; o Pdh kW 2,7
buitentemperatuur van 2 °C
Opgegeven vermogen voor verwarming (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20 °C en pdh KW 18
buitentemperatuur van 7 °C ’
Opgegeven vermogen voor verwarming (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20 °C en pdh KW 29
buitentemperatuur van 12 °C ’
Opgegeven vermogen voor verwarming (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20 °C en
; ] Pdh kW 4,3
een bivalente buitentemperatuur
Opgegeven vermogen voor verwarming (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20 °C pdh KW 40
buiten uiterste bedrijfstemperatuur ’
Opgegeven prestatiecoéfficiént (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20 °C en een coPd 28
buitentemperatuur van -7 °C ’
Opgegeven prestatiecoéfficiént (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20°C en een
. o COPd 4,0
buitentemperatuur van 2 °C
Opgegeven prestatiecoéfficiént (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20°C en een COPd 49
buitentemperatuur van 7 °C ’
Opgegeven prestatiecoéfficiént (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20 °C en een CoPd 62
buitentemperatuur van 12 °C ’
Opgegeven prestatiecoéfficiént (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20°C en een
; - COPd 2,8
bivalente buitentemperatuur
Opgegeven prestatiecoéfficiént (gemiddeld seizoen) bij een binnentemperatuur van 20 °C buiten COPd 27
uiterste bedrijfstemperatuur ’
Bivalente temperatuur verwarming - gemiddeld Thiv °C -7
Uiterste bedrijfstemperatuur verwarming - gemiddeld Tol °C -25
Cyclisch-intervalvermogen voor koeling Pcycc kW
Cyclisch-intervalvermogen voor verwarming Pcych kw
Verliescoéfficiént koeling Cdc 0,3
Cyclisch-intervalefficiéntie voor koeling EERcyc
Cyclisch-intervalefficiéntie voor verwarming COPcyc
Verliescoéfficiént verwarming Cdh 0,3
Elektrisch opgenomen vermogen in andere standen dan de actieve modus: uit-stand Porr kw 0,0
Elektrisch opgenomen vermogen in andere standen dan de actieve modus: stand-by-stand Psg kw 0,0
Elektrisch opgenomen vermogen in andere standen dan de actieve modus: thermostaat-uit-stand Pro kw 0,0
Elektrisch opgenomen vermogen in andere standen dan de actieve modus: carterverwarming-stand Pex kw 0,0
Vermogenscontrole: vast nee
Vermogenscontrole: trapsgewijs nee
Vermogenscontrole: variabel ja
Nominaal luchtdebiet binnen m3/h 1090
Nominaal luchtdebiet buiten m3/h 3500

Gegevens op het moment van afdrukken. Nieuwste versie beschikbaar op internet.
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Climate 3200i
CL3200i-Set 70 WE

7733703598

J10KOMKOTO € NPUNOXMMO 3a NPOAYKTa, JaHHWUTE NO-A0NY Ce OCHOBABAT Ha M3WUCKBaHHWATa Ha PernamenT (EC) NQ 206/2012 v PernamenT (EC) NO
626/2011.

[laHHH 3a NpoayKTHUTE CumBon er::l):: a 7733703598
MneHTUdMKaLMA Ha Mofiena Ha BbTPELLHKUTE TeNa Ha KNMMaTthka 7733703591
MneHTMdHrKaLMA Ha MOfIENa Ha BbHLLHOTO TAMO Ha KNMMaTHKa 7733701571
HWBO Ha 3ByKoBaTa MOLLIHOCT B PEXMM Ha OXNaXaaHe Lwa dB 62
H1BO Ha 3ByKOBAaTa MOLLHOCT U3BbH PEXMM Ha OXNaXaaHe Lwa dB 67
HWBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT B PEXWM Ha OTOMNEHKE Lwa dB 62
H1BO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT U3BbH PEXMM Ha OTOMN/EHWE Lwa dB 67
Bupa xnaguneH arext R32

N3nyckaHeTo Ha XNaauneH areHT AoNPUHACA 3a MU3MEHEHUETO Ha KNUMaTa. XNafiueH areHT ¢ No-HUCbK NoTeHuuan 3a mobanHo 3atonnsxe (M3)
61 fonNpHUHECHN NO-Manko 3a MobanHoTo 3aToNNAHE, OTKONKOTO XNaAMNEH areHT ¢ no-Bucok MNI'3 npu eBeHTYanHo U3nyckae B aTMocdepara.
HacToAwmAT ypen cbabpxa xnaauneH arex ¢ N3 s pasmep Ha 675,000 kgCO, . ToBa 03HauaBa, ue ako 1 kg oT xnagunHus areHt bbae uanycHar
B aTMOC(hepara, Bb3AeiCcTBHUETO 3a [MobanHo 3atonnaxe wwe bvae 675,000 nbt noseue, otkonkoto ot 1 kg CO, 3a nepuop o1 100 roanHu. Hukora
He Ce ONMTBaNTe fa Ce HaMeCBaTe B paboTara Ha Kpbra Ha XNagunHWA areHT Mnu camu Aa pasrmobsasare ypeaa, a BUHaru ce 0bpbluaiTe KbM
CneLu1anucr.

Ce30HeH KoeULUMEHT Ha eHepruiHa eheKTMBHOCT SEER 6,4
Knac Ha eheKTUBHOCT Npu OXNaxaaHe A++
KoHcymaums Ha eHepria 383 B kWh roauiiHo, Bb3 OCHOBA Ha pes3ynTaTi OT CTaHRAPTHO U3NKUTBaHE. [leNCTBUTENHATA KOHCYMALMA HA eHEPTUs Lue
3aBMCH OT TOBA KaK Ce M3MON3Ba YPeabT v Kb[ie Ce HaM1pa TOM.
lpoekTeH ToBap Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A cpenHu KNUMaTHUHKM YCNOBUA SCOP/A 4,0
Knac Ha eheKTMBHOCT NPy OTONNEHUE NPK CPELHN KNTUMATUUHK YCNOBUA A+
KoHcymauus Ha eHeprua 1715 B kWh roguiiHo, Bb3 0CHOBA Ha pe3ynTatv OT CTaHAapTHO M3NKTBaHe. [leCTBUTENHATA KOHCYMALMA Ha eHeprus Lie
3aBUCH OT TOBA KaK Ce M3MOM3Ba yPeabT U Kbjie Ce HaM1pa Tou.
OTonnuTeneH Ce3oH cpefeH Ja
OtonnuTeneH ce30H No-Tombn He
OTonnuTeneH cesoH no-cTyaeH Jla
[TpoeKTeH ToBap NpW CPeaHU KNMMATUUHK YCNOBUA Pdesignh kw 4,9
0bsBeHa MOLHOCT NPU CTaHAAPTHU NPOEKTHW YCOBHA kW 7,4
MOoLLHOCT Ha cromaraTeniHo NoArpABaHe NPy CTaHAAPTHW NPOEKTHM YCNIOBHUA kW 0,9
OxnaxpaHe Ja
Otonnexue Ja
06sABeHa oxnaguTenHa MoLLHOCT NpU TeMnepartypa ebTpe 27(19) °C v BbHIHA Temnepatypa 35 °C Pdc kW 7,0
0bsBeHa oxnaauTenHa MOLLHOCT NPy Temnepartypa BbTpe 27(19) °C 1 BbHLHa Temneparypa 30 °C Pdc kw 5,0
0bsBeHa oxnaauTenHa MOLLHOCT Npy Temnepartypa BbTpe 27(19) °C 1 BbHLIHA TemnepaTypa 25 °C Pdc kW 3,2
06sABeHa oxnaguTenHa MoLLHOCT NpU TeMnepartypa ebTpe 27(19) °C v BbHIHa Temnepatypa 20 °C Pdc kW 2,1
06sBeH KoeULIMEHT Ha eHepruitHa edheKTUBHOCT NpM Temnepartypa BbTpe 27(19) °C 1 BbHLIHA

o EERd 0,0
Temneparypa 35 °C
065BeH KoeULMEHT Ha eHepruitHa ebeKTUBHOCT NpH Temnepatypa BbTpe 27(19) °C 1 BbHLIHa

o EERd 4,5
Temneparypa 30 °C
06sBeH koethHULMEHT Ha EHEPrUiHa e(heKTUBHOCT NpH TeMnepartypa BbTpe 27(19) °C 1 BbHILHA EERd 76
Temneparypa 25 °C ’
06sBeH KoeULIMEHT Ha eHepruitHa edheKTUBHOCT NpM Temnepartypa BbTpe 27(19) °C 1 BbHLIHA

o EERd 13,1
Temneparypa 20 °C
0bsBeHa oTonnMTENHA MOLLHOCT (CpeaeH ce30H) npu Temneparypa BbTpe 20 °C W BbHILHA

o Pdh kW 4,3
Temneparypa-7 °C
06saBeHa OTONNMUTENHA MOLLHOCT (CpefieH ce30H) Npv Temnepatypa BbTpe 20 °C 1 BbHLIHA

o Pdh kW 2,7

Temneparypa 2 °C

JlaHHW KbM MOMEHTa Ha oTneuarsaHe. Hail-HoBaTa Bepcus, [OCTbHa B UHTEpHeT.
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MepHa

7733703598
eAnHuLa

[laHHK 32 npoAyKTHTE CumBon

0bsBeHa oToONAMTENHA MOLLHOCT (CpeaeH ce30H) npu Temneparypa BbTpe 20 °C W BbHIWIHA

o Pdh kW 1,8
Temneparypa 7 °C
0bsBeHa oTonAMTENHA MOLLHOCT (CpeaeH ce30H) npu Temneparypa BbTpe 20 °C v BbHILIHA

o Pdh kW 2,2

Temnepatypa 12 °C
0bsABeHa oTONAUTENHA MOLLHOCT (CpeaeH ce30H) Npu Temneparypa BbTpe 20 °C v BbHILHA pdh KW 43
TEeMneparypa Ha BKMoUBaHe Ha A0MbHUTENHO NOArPABaHE ’
0bsBeHa oToNAMTENHA MOLLHOCT (CpeaeH ce30H) npu Temneparypa BbTpe 20 °C W BbHILHA pdh KW 40
TeMneparypHa rpaHuLa Ha hyHKLMOHMPaHe ’
06nBeH KoedHLMEHT Ha NpeobpasyBaHe (cpeneH ce3oH) npu Temneparypa ebTpe 20 °C ¥ BbHLLHA COPd 28
Temneparypa-7 °C ’
0bsBeH koedULMEHT Ha NpeobpasyBaHe (cpefeH ce3oH) npu Temneparypa BbTpe 20 °C 1 BbHLLHA COPd 40
Temneparypa 2 °C ’
0bsBeH koedLMEHT Ha NpeobpasyBaHe (cpefieH ce3oH) npu Temnepartypa BbTpe 20 °C M BbHIWHA coPd 49
Temneparypa 7 °C ’
06nBeH KoedHLMEHT Ha NpeobpasyBaHe (cpeaeH ce3oH) npu Temneparypa BbTpe 20 °C ¥ BbHLLHA COPd 6.2
Temneparypa 12 °C ’
0bsBeH koedMLMEHT Ha NpeobpasyBaHe (cpefeH ce3oH) npu Temneparypa BbTpe 20 °C 1 BbHLLHA CcoPd 28
TEeMneparypa Ha BKMoUBaHe Ha A0MbHUTENHO NOArPABaHE ’
0bsBeH koedMLMEHT Ha NpeobpasyBaHe (cpefieH ce3oH) npu Temnepartypa BbTpe 20 °C M BbHIWHA coPd 97
TeMneparypHa rpaHuLa Ha hyHKLMOHMPaHe ’
Temnepatypa Ha BKNOUBAHE Ha JOMbIHUTENHO NOArPABAHE NP1 OTONNEHHE - CPEfiEH Tbiv °C -7
lpaHKWuHa paboTHa TemnepaTypa Npu OTOMNEHKE - CPe/ieH Tol °C -25
MoLLHOCT NPK NOBTOPHO-KPATKOBPEMEHEH PEXUM NPU OXNXKLAHE Pcycc kw
MoLHOCT NpK NOBTOPHO-KPATKOBPEMEHEH PEXMM NPU OTONNEHWE Pcych kW
KoednuMeHT Ha BRoLLaBaHe Ha eDeKTMBHOCTTA NPU OXNaXaaHe Cdc 0,3
EcheKTMBHOCT Ha oxnaxaaHe npu NOBTOPHO-KPATKOBPEMEHEH PEXUM EERcyc
EheKTMBHOCT Ha 0TONNEHKUE NPU NOBTOPHO-KPATKOBPEMEHEH PEXUM COPcyc
Koednum1eHT Ha BRoLaBaHe Ha eDeKTMBHOCTTA NPU OTOMNEHKE Cdh 0,3
PeXWUMK Ha eneKTpUYEcKa MOLLHOCT, Pa3NuuHK OT PaboTeH PEXMM: PEXMM U3KNIOUEH Porr kw 0,0
PeXWMM Ha eneKTpuyecka MOLLHOCT, Pa3NuUHK1 OT PaboTeH PEXMM: PEXMM B FOTOBHOCT Psg kw 0,0
PeX1Mu Ha eneKTpUUEcKa MOLLHOCT, Pa3NIMYHK OT PAbOTEH PEXMM: PEXMM TEPMOCTATHO M3KNIOUEH Pro kw 0,0
Pex1mMu Ha enekTpruuecka MOLLHOCT, Pa3NMuHK OT PaboTEH PEXHM: PEXMM Ha HarpABaHe Ha kapTepa p KW 00
Ha KoMrnpecopa cK ’
PerynvpaHe Ha MOLLHOCTTa: HEMOLABWXHH He
Peryn1paHe Ha MOLLHOCTTA: CTbNANHO PErynMpyemMu He
PerynupaHe Ha MOLYHOCTTa: MNABHO PEryNMpyeMH Ja
HomuHaneH AebuT Ha Bbaflyxa BbTpe m3/h 1090
HomuHaneH aebuT Ha Bb3yxa HaBbH m*/h 3500

JlaHHW KbM MOMEHTa Ha oTneuarsaHe. Hail-HoBaTa Bepcus, [OCTbHa B UHTEpHeT.
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Climate 3200i
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7733703598

Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 206/2012 et (UE) 626/2011 dans la mesure o elles sont

applicables au produit.

Caractéristiques du produit Symbole Unité 7733703598
Référence du modéle des unités intérieures du conditionneur d’air 7733703591
Référence du modéle de unité extérieure du conditionneur d’air 7733701571
Niveau de puissance acoustique a l'intérieur en mode refroidissement Lwa dB 62
Niveau de puissance acoustique a I'extérieur en mode refroidissement Lwa dB 67
Niveau de puissance acoustique a l'intérieur en mode chauffage Lwa dB 62
Niveau de puissance acoustique a I'extérieur en mode chauffage Lwa dB 67
Type de réfrigérant R32

vous-méme et adressez-vous systématiquement a un professionnel.

Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, I'impact sur le réchauffement de la planéte sera d'autant plus limité
que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal a 675,000 kgCO,
eq- En d'autres termes, si 1 kg de ce réfrigérant est relaché dans I'atmospheére, son impact sur le réchauffement de la planéte sera 675,000 fois
supérieur a celui d'1 kg de CO,, sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les piéces

Coefficient d’efficacité énergétique saisonnier SEER 6,4
Classe d'efficacité refroidissement A++
consommation d'énergie de 383 kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consomma-
tion d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de I'emplacement de I'appareil.
Charge frigorifique nominale Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A climat moyen SCOP/A 4,0
Classe d'efficacité chauffage climat moyen A+
consommation d'énergie de 1715 kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La
consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de I'emplacement de |'appareil.
Saison de chauffage moyenne oui
Saison de chauffage chaude non
Saison de chauffage froide oui
Charge calorifique nominale Pdesignh climat moyen Pdesignh kw 4,9
Puissance déclarée aux conditions de conception de référence kw 7,4
Puissance du dispositif de chauffage de secours aux conditions de conception de référence kW 0,9
Refroidissement oui
Chauffage oui
Puissance frigorifique déclarée pour une température intérieure de 27(19) °C et une température

. o Pdc kW 7,0
extérieure de 35°C
Puissance frigorifique déclarée pour une température intérieure de 27(19) °C et une température Pdc KW 50
extérieure de 30°C ’
Puissance frigorifique déclarée pour une température intérieure de 27(19) °C et une température Pdc KW 39
extérieure de 25°C ’
Puissance frigorifique déclarée pour une température intérieure de 27(19) °C et une température

- o Pdc kW 2,1
extérieure de 20°C
Coefficient d'efficacité énergétique déclaré pour une température intérieure de 27(19) °C et une EERd 00
température extérieure de 35 °C ’
Coefficient d'efficacité énergétique déclaré pour une température intérieure de 27(19) °C et une EERd 45
température extérieure de 30 °C ’
Coefficient d'efficacité énergétique déclaré pour une température intérieure de 27(19) °C et une

. o< o EERd 7,6

température extérieure de 25 °C
Coefficient d'efficacité énergétique déclaré pour une température intérieure de 27(19) °C et une EERd 131
température extérieure de 20 °C ’
Puissance calorifique déclarée (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et une pdh KW 43
température extérieure de -7 °C ’

Données au moment de |'impression. Derniére version disponible sur Internet.
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Caractéristiques du produit Symbole Unité 7733703598

Puissance calorifique déclarée (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et une

. . . Pdh kW 2,7
température extérieure de 2 °C
Puissance calorifique déclarée (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et une pdh KW 18
température extérieure de 7 °C ’
Puissance calorifique déclarée (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et une pdh W 29
température extérieure de 12 °C ’
Puissance calorifique déclarée (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et une

. . f Pdh kW 4,3
température extérieure bivalente
Puissance calorifique déclarée (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et une pdh KW 40
température extérieure limite de fonctionnement ’
Coefficient de performance déclaré (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et coPd 28
une température extérieure de -7 °C ’
Coefficient de performance déclaré (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et

\ . o COPd 4,0

une température extérieure de 2 °C
Coefficient de performance déclaré (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et CcOoPd 49
une température extérieure de 7 °C ’
Coefficient de performance déclaré (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et coPd 62
une température extérieure de 12 °C ’
Coefficient de performance déclaré (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et COPd 28
une température extérieure bivalente ’
Coefficient de performance déclaré (saison moyenne) pour une température intérieure de 20 °C et COPd 27
une température extérieure limite de fonctionnement ’
Température bivalente pour le chauffage - moyenne Thiv °C -7
Température limite de fonctionnement pour le chauffage - moyenne Tol °C -25
Puissance correspondant a un intervalle de cycle pour le refroidissement Pcycc kW
Puissance correspondant a un intervalle de cycle pour le chauffage Pcych kw
Coefficient de dégradation en phase de refroidissement Cdc 0,3
Efficacité correspondant a un intervalle de cycle pour le refroidissement EERcyc
Efficacité correspondant a un intervalle de cycle pour le chauffage COPcyc
Coefficient de dégradation en phase de chauffage Cdh 0,3
Puissance électrique pour les autres modes que le mode actif: mode arrét Porr kW 0,0
Puissance électrique pour les autres modes que le mode actif: mode veille Psg kw 0,0
Puissance électrique pour les autres modes que le mode actif: mode arrét par thermostat Pro kw 0,0
Puissance électrique pour les autres modes que le mode actif: mode résistance de carter active Pex kw 0,0
Régulation de la puissance: fixe non
Régulation de la puissance: régulable non
Régulation de la puissance: variable oui
Débit d'air nominal intérieur m3/h 1090
Débit d'air nominal extérieur m?/h 3500

Données au moment de |'impression. Derniére version disponible sur Internet.
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Pokial je to na produkt aplikovatelné, nasledovné tdaje s zalozené na poziadavkach nariadeni (EU) 206/2012 a (EU) 626/2011.

Udaje o vyrobku

Symbol

Jednotka 7733703598

Identifikacia modelu vndtornych jednotiek pristroja na Upravu vzduchu 7733703591
Identifikacia modelu vonkajsej jednotky pristroja na Upravu vzduchu 7733701571
Hladina akustického vykonu v interiéri rezim chladenia Lwa dB 62
Hladina akustického vykonu v exteriéri rezim chladenia Lwa dB 67
Hladina akustického vykonu v interiéri reZim vykurovania Lwa dB 62
Hladina akustického vykonu v exteriéri rezim vykurovania Lwa dB 67
Druh chladiva R32

Uniky chladiva prispievajt k zmene Klimy. Chladivo s niz$im potencidlom prispievania ku globalnemu oteplovaniu (GWP) by pri tiniku do atmosféry
prispelo ku globalnemu oteplovaniu v niz$ej miere ako chladivo s vy$sim GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajlicim sa
[xxx]. Znamena to, Ze ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiace] kvapaliny, jej vplyv na globalne oteplovanie by bol [xxx] krat vyssi ako vplyv

1kgCO 2, ato pocas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokusaijte zasahovat do chladiaceho okruhu alebo demontovat vyrobok a vzdy sa obratte na

odbornika.

Sezonny chladiaci faktor SEER 6,4
Trieda energetickej tcinnosti chladenie A++
Spotreba energie 383 kWh za rok na zaklade vysledkov $tandardného preskisania. Skutoéna spotreba energie bude zavisiet od toho, ako sa
zariadenie pouziva a kde je umiestnené.

Projektované zatazenie Pdesignc Pdesignc kW 7,0
SCOP/A priemerna klima SCOP/A 4,0
Trieda energetickej Gcinnosti vykurovanie priemerna klima A+
Spotreba energie 1715 kWh za rok na zaklade vysledkov $tandardného preskusania. Skuto¢né spotreba energie bude zavisiet od toho, ako sa
zariadenie pouziva a kde je umiestnené.

Vykurovacia sezéna priemerna ano
Vykurovacia sezéna teplejSia nie
Vykurovacia sezéna chladnejsia ano
Projektované zataZenie priemerna klima Pdesignh kw 4,9
Deklarovany vykon pri referenénych konstrukénych podmienkach kW 7,4
Elektricky vykon zalozného vykurovacieho telesa pri referencnych konstrukénych podmienkach kw 0,9
Chladenie ano
Vykurovanie ano
Deklarovany chladiaci vykon pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 35 °C Pdc kw 7,0
Deklarovany chladiaci vykon pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 30 °C Pdc kw 5,0
Deklarovany chladiaci vykon pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 25 °C Pdc kw 3,2
Deklarovany chladiaci vykon pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 20 °C Pdc kw 2,1
Deklarovany chladiaci sucinitel pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 35 °C EERd 0,0
Deklarovany chladiaci sucinitel pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 30 °C EERd 4,5
Deklarovany chladiaci sucinitel pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 25 °C EERd 7,6
Deklarovany chladiaci sucinitel pri vnitornej teplote 27 (19) °C a vonkajsej teplote 20 °C EERd 13,1
Deklarovany vykurovaci vykon (priemerna sezéna) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote -7 °C Pdh kW 4,3
Deklarovany vykurovaci vykon (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote 2 °C Pdh kw 2,7
Deklarovany vykurovaci vykon (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote 7 °C Pdh kw 1,8
Deklarovany vykurovaci vykon (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote 12 °C Pdh kW 2,2
nglarova,ny vykurovaci vykon (priemerna sezona) pri vniitornej teplote 20 °C vonkajsia teplota pdh KW 43
bivalentna teplota ’
Deklarovany vykurovaci vykon (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajSia teplota

hrani¢na prevadzkova teplota Pdh kw 4.0

Data v Case tlace. NajnovSia verzia k dispozicii na internete.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau
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Udaje o vyrobku Symbol  Jednotka 7733703598
I_)7el<CIarovany vykurovaci stcinitel (priemerna sezéna) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote COPd 2.8
Bgélarovany vykurovaci stcinitel (priemerna sezdna) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote CcoPd 4.0
gslélarovany vykurovaci stcinitel (priemerna sezona) pri vnutornej teplote 20 °C vonkajsej teplote coPd 4.9
I?Slﬁlélrovany vykurovaci stcinitel (priemerna sezéna) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsej teplote COPd 6.2
D.eklarova’ny vykurovaci stcinitel (priemerna sezdna) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsia teplota CcoPd 28
bivalentna teplota ’
Deklgrovanj vykurovaci stcinitel (priemerna sezona) pri vnitornej teplote 20 °C vonkajsia teplota coPd 27
prevadzkova teplota ’
Bivalentna teplota vykurovanie/priemerna Tbiv °C -7
Hrani¢na hodnota prevadzkovej teploty vykurovanie/priemerna Tol °C -25
Vykon v ramci cyklického intervalu pri chladeni Pcycc kw
Vykon v ramci cyklického intervalu pri vykurovani Pcych kW
Sucinitel straty ucinnosti pri chladeni Cdc 0,3
Sucinitel v ramci cyklického intervalu pri chladeni EERcyc
Sucinitel v ramci cyklického intervalu pri vykurovani COPcyc
Sucinitel straty ucinnosti pri vykurovani Cdh 0,3
Elektricky prikon v inych rezimoch ako ,aktivny rezim*: rezim vypnutia Pore kw 0,0
Elektricky prikon v inych rezimoch ako ,.aktivny rezim“: pohotovostny rezim Psg kW 0,0
Elektricky prikon v inych rezimoch ako ,,aktivny rezim“: rezim vypnutia termostatu Pro kW 0,0
Elektricky prikon v inych rezimoch ako ,aktivny rezim*: rezim ohrevu klukovej skrine Pek kW 0,0
Regulacia vykonu: fixna nie
Regulacia vykonu: nastavitelna nie
Regulacia vykonu: variabilna ano
Hladina akustického vykonu vonkajsia m*/h 1090
Hladina akustického vykonu vnitorna m3/h 3500

Data v Case tlace. NajnovSia verzia k dispozicii na internete.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108588(2026/02)
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E@ooov apopoUlv To mpoiov, Ta napakdtw otolxeia facilovrat oTic anarrioelc Twv Siataéewv (EE) 206/2012 kai (EE) 626/2011.

Eviaia

AeArio mpoiovrog ZopBoAo Hovdba 7733703598
AvayvwploTIKO HovVTEAOU TwV HOVABWY ECWTEPLKOU XWPOU TOU KALUATIOTIKOU 7733703591
AvayvwploTIKO PovTEAOU TNE povadag eEwTEPIKOU XWEOU TOU KAATIOTIKOU 7733701571
Y1aBun NXNTIKNG LoXUOC OTNV KATAoTaon Wueng Lwa dB 62
Y1a0BuN NXNTIKNG LOXUOG EKTOC KATAaTaoNC WUENG Lwa dB 67
YTaBunN NXNTIKNG LOXUOG 0TNV KaTaoTaon Béppavonc Lwa dB 62
YTaBUN NXNTIKNG LoXUOG EKTOC KaTaaTaonc OEppavonc Lwa dB 67
TUMOC WUKTIKOU Péoou R32

Alappor) WuKTIKoU JEoou oupBaMet otnv kAipaTiki alayr. Eav 61appelioel 0Ty aTHOO(PAIPA WUKTIKO PETO pe xaunAdTtepo Suvapikod Béppavong Tou
mhavit (GWP) Ba cupBaAet AydTepo otnv unepOéppavan Tou mAavnTn and WUKTIKO pe uwnAoTepo GWP. AUTH) ) GUOKEUT MEPIEXEL WUKTIKO JECO HE
GWP ioo pe 675,000 kgCO, ¢,. AuTO Onpaivel 6Tt eav Slappeloet aTny aTHOoPalpa 1 kg Tou YukTIKoU HEGOU, OL EMMTWOELG OTNV UEpBEPpavON Tou
mAavrn Ba eivat 675,000 @opég peyahuTtepeg amod 1 kg CO,, oe mepiodo 100 eTwv. ToTéuny eniyelprioeTe va eneufeTe oTo KUKAWPA WUKTIKOU PEdou i
Va anoouvappoAoynoETE To TIPOIOV Kal mavToTe va aneubuveaTe oe enayyeApartia.

Emoxlakoc fabudc evepyelaknc anddoonc SEER 6,4
Taen evepyelaknc anodoong Pueng A++

Katavahwon evépyetac 383 kWh etnaiwg, pe Bdon Ta anoteAéopata mpoTunng 6okipng. H mpaypatikn katavawaon evépyelag e€apTatal amo Tov Tpomno
XPnong kattn 6éon Tng GUOKEUNG.

®oprio oxedlaopou Pdesigne Pdesignc kw 7,0
SCOP/A péoo khipa SCOP/A 4,0
Taén evepyelaknc anodoonc Béppavong, peoo KAipa A+

Katavahwon evépyelac 1715 kWh etnoiwg, pe faon Ta anoteAéopata mpotunng Sokipnc. H mpaypaTtiki katavaAwon evépyetac e€apTaTat amo Tov Tpomno
XPNone katTn 6€on TG GUOKEUNC.

Méan emoxr} 6éppavong Nat
OeppoTepn emoxr) Oéppavong 'Oxt
WuypoTepn emoxr) Oéppavong Nat
®oprio oxedlaopoU, péoo khipa Pdesignh kW 4,9
AnAwpévn 10xU¢ o€ oUVONKeC avagopag yia Tov oxedlaopo kw 7.4
loxuc epedplknc BEppavonc oe ouvBKeS avapopac yia Tov oxedlacpo kw 0,9
Wikn Nat
©éppavon Nat
AnAwpévn WukTKi 1oxUc, yia Oeppokpacia eowtepikol wpou 27(19) °C kal Beppokpacia e€wTepikol

. o Pdc kW 7,0
xwpou 35°C
AnAwpévn WUKTIKN 1oxUC, yia Beppokpacia ecwTepikol xwpou 27(19) °C kat Beppokpacia eZwTtepikol

. o Pdc kW 5,0
xwpou 30°C
AnAwpévn WUKTIKN 1oxUC, yia Beppokpacia ecwTepikol xwpou 27(19) °C kat Beppokpacia eEwTepikou

. A Pdc kW 3,2
Xxwpou 25°C
AnAwpévn wukTKi 1oxUc, yia Beppokpacia ecwtepikol wpou 27(19) °C kal Beppokpacia e€wTepikol Pd KW 21
X0pou 20°C ¢ '

AnAwpévoc Babpoc evepyelaknc anodoang, yia Oeppokpacia eowTepikol xwpou 27(19) °C kal
Beppokpaoia e§wtepikol xwpou 35 °C
AnAwpévoc Babpoc evepyetaknc anodoaonc, yia Oeppokpacia eowtepikol xwpou 27(19) °C kat

. T o EERd 4,5
Bepuokpacia e€wtepikol xwpou 30 °C

EERd 0,0

Anhwpévoc Babudc evepyelaknc anddoonc, yia Oeppokpacia ecwtepikol wpou 27(19) °C kal EERd 76
Beppokpaaia ewTepikol Xwpou 25 °C ’
AnAwpévoc Babpoc evepyelaknc anodoang, yia Oeppokpacia eowTepikol xwpou 27(19) °C kal EERd 131

Beppokpaoia e§wtepikol xwpou 20 °C

AnAwpévn BeppavTiki wxuc (péon emoxn), yia Beppokpacia ecwtepikol xwpou 20 °C kat Beppokpacia
Lot o Pdh kw 4,3
eEwtepikol xwpou -7 °C

Aebopéva kata T oTypn T ekTunwong. TeAeutaia ékdoan Slabéatyn oto AladikTuo.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108585(2026/02)
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Evwaia

Hovéba 7733703598

AeArtio mpoidvrog Zoppolo

AnAwpévn BeppavTikn woxuc (uéon emoxny), yia Beppokpacia ecwtepikol xwpou 20 °C kal Beppokpacia

o N Pdh kW 2,7
eCwrepkol xwpou 2 °C
AnAwpévn BeppavTiki woxu¢ (péon emoxn), yia Beppokpacia ecwtepikol xwpou 20 °C kat Beppokpacia

S o Pdh kw 1,8
eCwrepikol xwpou 7 °C
AnAwpévn BeppavTikn woxUc (u€on emoxn), yia Beppokpacia ecwTepikol xwpou 20 °C kat Oeppokpacia Pdh KW 29
eCwTepkol xwpou 12°C ’
Anhwpévn BeppavTikn woxuc (uéon emoxny), yia Beppokpacia ecwtepikol xwpou 20 °C kat diriun pdh W 43
Beppokpaoia e§wTepikol Xwpou ’
AnAwpévn BeppavTiki woxu¢ (péon emoxn), yia Beppokpacia ecwtepikol xwpou 20 °C kal Beppokpacia pdh W 40
€CwTepIKOU XwpoU oTnv oplakr) Beppokpacia Aetroupyiag ’
AnAwpévog ouvteheatric amodoonc (péan emoxny), yia Beppokpacia ecwtepikol xwpou 20 °C kat CcOoPd 28
Beppokpacia e€wTepikol xwpou -7 °C ’
AnAwpévoc ouvteleotric anddoonc (péon emoxry), yia Beppokpacia ecwtepikol xwpou 20 °C kat CoPd 40
Bepuokpaoia e§wtepikol xwpou 2 °C ’
AnAwpévoc ouvTeleotric anddoonc (péon emoxry), yia Beppokpacia ecwTepikol xwpou 20 °C kat COPd 49
Beppokpaoia e§wTepikol xwpou 7 °C ’
AnAwpévog ouvteheatric amodoonc (péan emoyny), yia Beppokpacia ecwTepikol xwpou 20 °C kat CcoPd 6.2
Beppokpacia e€wTepikol xwpou 12 °C ’
Anhwpévoc ouvteleotric anddoonc (péan emoxry), yia Beppokpacia ecwtepikol xwpou 20 °C kat SiTiun coPd 28
Bepuokpaoia e§wTepikol Xwpou ’
AnAwpévoc ouvteleotric anddoonc (péon emoxry), yia Beppokpacia ecwTepikol xwpou 20 °C kat COPd 97
Beppokpaoia e€wTepikol XwPou aTnv oplakr Beppokpacia Aetroupyiac ’
Airipn Beppokpaoia, Oéppavon - péon enoxn Thiv °C -7
Oplakrn) Beppokpaocia Aetroupyiac, O¢ppavon - péan emoxn Tol °C -25
loxuc kata T 61apKela evog KUKAou WiEng Pcycc kw
loxug kata Tn 61apKela evog KUkAou Béppavong Pcych kw
Yuvteheotrc unofadpiong wugnc Cdc 0,3
Babpoc evepyelaknc anddoong katd Tr Siapkela evoc KUkhou Wueng EERcyc
Yuvteheotrc anodoong kata Tn Glapkela evog KUkAou Béppavong COPcyc
Yuvteheotn unoBadpuiong Béppavonc Cdh 0,3
Kataotaoelg nAeKTPIKNG loxUOC SIaPOPETIKEC TNC «EVEPYOU KATAGTACNC»: KATAOTAGH EKTOC AEtToupyiac Porr kw 0,0
Kataotaoelc nAekTpIKNG 1oxUoc S1apOoPETIKEC TNE «EVEPYOU KATAGTAONG»: KATAGTAGN AVAHOVNC Psg kW 0,0
Kataotaoelc NAEKTPIKNG LoxUOC SIaPOPETIKEC TNC «EVEPYOU KATAGTACNC»: KATAGTAON XWPIC AetToupyia p W 00
BeppoaTam 0 ’
KaTaoTaoelc nAeKTPIKNG LoXUOG S1aOpPETIKES TNE «eVEPYOU KATAOTAONC: AetToupyia BeppavTiipa p KW 00
oTpoparobaAapiou cK ’
PUBp1on oxvoc: otabepry 'Oxt
PUBpIon 1ox00¢: KAlpakwn ‘Oxt
PUBpIon 1ox00¢: petapAnm Nat
OVopaOTIKI TapoXT A€pa ECWTEPIKOU XWEOU m3/h 1090
OvopaoTiki mapoxr aépa eEWTEPIKOU XWEOU m3/h 3500

Aebopéva kata T oTypn T ekTunwong. TeAeutaia ékdoan Slabéatyn oto AladikTuo.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108585(2026/02)
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Ako je moguce primijeniti na proizvod, sljedeéi se podaci temelje na zahtjevima Uredbi (EU) 206/2012i (EU) 626/2011.

Podaci o proizvodu

Simbol

Jedinica 7733703598

Oznaka modela unutarnje jedinice klimatizacijskog uredaja 7733703591
Oznaka modela vanjske jedinice klimatizacijskog uredaja 7733701571
Razina zvucne snage unutar na¢ina hladenja Lwa dB 62
Razina zvucne snage izvan nacina hladenja Lwa dB 67
Razina zvu¢ne snage unutar nacina grijanja Lwa dB 62
Razina zvucne snage izvan nacina grijanja Lwa dB 67
Vrsta rashladnog sredstva R32

rashladnom krugu niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite profesionalca.

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slucaju ispustanja u atmosferu rashladno sredstvo s nizim potencijalom
globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s visim GWP-om. Taj uredaj sadrzi rashladnu
tekucinu s GWP-om jednakim 675,000 kgCO, . To znai da bi u slucaju istjecanja 1 kg te rashladne tekucine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno
zagrijavanje bio 675,000 puta veéi od utjecaja 1 kg CO, tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokusSavajte raditi bilo kakve zahvate na

Sezonski omjer energetske ucinkovitosti SEER 6,4
Razred u€inkovitosti hladenja A++
Potro$nja energije 383 kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potro$nja energije ovisi 0 na¢inu uporabe uredaja i o
mjestu na kojem se nalazi.
Predvideno opterecenje za Pdesignc Pdesignc kW 7,0
SCOP/A prosjecna klima SCOP/A 4,0
Razred ucinkovitosti grijanja, prosjecna klima A+
Potrosnja energije 1715 kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrosnja energije ovisi o na¢inu uporabe uredajaio
mjestu na kojem se nalazi.
Grijanje,prosjecna sezona da
Grijanje, toplija sezona ne
Grijanje, hladnija sezona da
Predvideno opterecenje za, prosjecna klima Pdesignh kw 4,9
Prijavljeni kapacitet kod referentnih uvjeta izvedbe kW 7,4
Kapaciteta grijanja rezervnog grijaca kod referentnih uvjeta izvedbe kW 0,9
Hladenje da
Grijanje da
Prijavljeni kapacitet za hladenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od Pd KW 70
35°C ¢ '
Prijavljeni kapacitet za hladenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od Pd KW 50
30°C C ,
Prijavljeni kapacitet za hladenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od Pd W 392
25°C ¢ '
Prijavljeni kapacitet za hladenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od Pd KW 21
20°C ¢ '
Prijavljeni omjer energetske ucinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj tempe-

) o EERd 0,0
raturiod 35°C
Prijavljeni omjer energetske ucinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj tempe-

) o EERd 4,5
raturiod 30°C
Prijavljeni omjer energetske ucinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj tempe-

. o EERd 7,6
raturi od 25 °C
Prijavljeni omjer energetske ucinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj tempe-

) o EERd 13,1
raturiod 20°C
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj pdh W 43
temperaturiod -7 °C ’

Podaci u trenutku tiskanja. Najnovija inacica dostupna na Internetu.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau
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Podaci o proizvodu Simbol Jedinica 7733703598
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj

) 0 Pdh kW 2,7

temperaturi od 2 °C
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosjec¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj pdh KW 18
temperaturiod 7 °C ’
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj pdh W 29
temperaturiod 12°C ’
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj

. A ; Pdh kW 4,3
bivalentnoj temperaturi
Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosjec¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj pdh KW 40
temperaturi radnog limita ’
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosjec¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj coPd 28
temperaturi od -7 °C ’
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj

. o COPd 4,0

temperaturi od 2 °C
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosjecna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj COPd 49
temperaturiod 7 °C ’
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosjecna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj coPd 62
temperaturiod 12°C ’
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosje¢na sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj

. . ; COPd 2,8
bivalentnoj temperaturi
Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti (prosjecna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj COPd 27
temperaturi radnog limita ’
Bivalentna temperatura, grijanje - prosjecno Thiv °C -7
Temperatura radnog limita, grijanje - prosje¢no Tol °C -25
Kapacitet intervala ciklusa za hladenje Pcycc kW
Kapacitet intervala ciklusa za grijanje Pcych kw
Koeficijent degradacije hladenja Cdc 0,3
Ucinkovitost intervala ciklusa za hladenje EERcyc
Ucinkovitost intervala ciklusa za grijanje COPcyc
Koeficijent degradacije grijanja Cdh 0,3
Nacini rada elektri¢ne snage koji se razlikuje od aktivnog nacina rada: stanje isklju¢enosti Porr kw 0,0
Nacini rada elektri¢ne snage koji se razlikuje od aktivnog nacina rada: stanje mirovanja Psg kw 0,0
Nacini rada elektri¢ne snage koji se razlikuje od aktivnog nacina rada: stanje iskljucenosti termostata Pro kw 0,0
Nacini rada elektri¢ne snage koji se razlikuje od aktivnog na¢ina rada: nacin grijanja kuéista Pex kw 0,0
Upravljanje kapacitetom: fiksno ne
Upravljanje kapacitetom: postupno ne
Upravljanje kapacitetom: promjenljivo da
Nazivni protok zraka u zatvorenom m3/h 1090
Nazivni protok zraka u otvorenom m3/h 3500

Podaci u trenutku tiskanja. Najnovija inacica dostupna na Internetu.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108564(2026/02)
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V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 206/2012 in (EU) 626/2011.

Podatki o izdelku simbol  Merska 7733703508
Identifikacijska oznaka modela notranjih enot klimatske naprave 7733703591
Identifikacijska oznaka modela zunanje enote klimatske naprave 7733701571
Raven zvocne moci v zaprtih prostorih v nacinu hlajenja Lwa dB 62
Raven zvocne moci na prostem v nacinu hlajenja Lwa dB 67
Raven zvo¢ne moci v zaprtih prostorih v naginu ogrevanja Lwa dB 62
Raven zvo¢ne moci na prostem v nacinu ogrevanja Lwa dB 67
Tip hladilnega sredstva R32

Puscanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozracje bi hladilno sredstvo z nizjim potencialom globalnega
segrevanja (GWP) k globalnemu segrevaniju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z visjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno teko¢ino z GWP, enakim
675,000 kgCO, 4. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozraCje 1 kg zadevne hladilne tekoCine
675,000 vecji od 1 kg CO,. Nikoli ne poskusajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka.

Razmerje sezonske energetske ucinkovitosti SEER 6,4
Razred energijske ucinkovitosti za hladenja A++
Letna poraba energije 383 kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od naina uporabe
naprave in njene lokacije.
Nazivna obremenitev Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A povprecne podnebne razmere SCOP/A 4,0
Razred energijske ucinkovitosti za ogrevanije pri povpreénih podnebnih razmerah A+
Letna poraba energije 1715 kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od nacina uporabe
naprave in njene lokacije.
Sezona ogrevanja povpre¢no da
Sezona ogrevanja topleje ne
Sezona ogrevanja hladneje da
Nazivna obremenitev povprecne podnebne razmere Pdesignh kw 4,9
Prijavljena zmogljivost pri pogojih referencne zasnove kw 7,4
Rezervna zmogljivost elektricnega ogrevanja pri pogojih referencne zasnove kW 0,9
Hlajenje da
Ogrevanje da
Prijavljena zmogljivost za hlajenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 35 °C Pdc kW 7,0
Prijavljena zmogljivost za hlajenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 30 °C Pdc kw 5,0
Prijavljena zmogljivost za hlajenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 25 °C Pdc kw 3,2
Prijavljena zmogljivost za hlajenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 20 °C Pdc kW 2,1
Prijavljeno razmerje energetske ucinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji tempera-

A EERd 0,0
turi35°C
Prijavljeno razmerje energetske ucinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji tempera-

209 EERd 4,5
turi30°C
Prijavljeno razmerje energetske ucinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji tempera- EERd 76
turi25°C ’
Prijavljeno razmerje energetske ucinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji tempera-

A EERd 13,1
turi20°C
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprecna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji

;oo Pdh kW 4,3
temperaturi -7 °C
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprecna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji
00 Pdh kW 2,7

temperaturi 2°C
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprecna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji pdh KW 18
temperaturi 7 °C ’

Podatki v ¢asu tiskanja. Zadnja razli¢ica, ki je na voljo v internetu.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108576(2026/02)
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Podatki o izdelku

Simbol

Merska
enota

7733703598

Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprecna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji pdh W 29
temperaturi 12 °C ’
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprecna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in bivalentni pdh KW 43
zunanji temperaturi ’
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprecna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji pdh KW 40
delovni temperaturi ’
Prijavljeni koeficient ucinkovitosti (povprecna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji coPd 28
temperaturi -7 °C ’
Prijavljeni koeficient ucinkovitosti (povpreéna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji

oo COPd 4,0
temperaturi 2°C
Prijavljeni koeficient ucinkovitosti (povpreéna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji COPd 49
temperaturi 7 °C ’
Prijavljeni koeficient ucinkovitosti (povprecna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji coPd 62
temperaturi 12 °C ’
Prijavljeni koeficient ucinkovitosti (povpreéna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in bivalentni COPd 28
zunanji temperaturi ’
Prijavljeni koeficient ucinkovitosti (povpreéna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji COoPd 27
delovni temperaturi ’
Bivalentna temperatura pri ogrevaniju - povpre¢no Thiv °C -7
Delovna temperatura pri ogrevanju - povprecno Tol °C -25
Zmogljivost intervala cikla za hlajenje Pcycc kw
Zmogljivost intervala cikla za ogrevanje Pcych kW
Koeficient degradacije za hlajenje Cdc 0,3
UCinkovitost intervala cikla za hlajenje EERcyc
Ucinkovitost intervala cikla za ogrevanje COPcyc
Koeficient degradacije za ogrevanje Cdh 0,3
Nacini delovanja razen nacina aktivnega delovanja: stanje izklju¢enosti Porr kw 0,0
Nacini delovanja razen nacina aktivnega delovanja: stanje pripravljenosti Psg kw 0,0
Nacini delovanja razen nacina aktivnega delovanja: stanje izkljucenosti termostata Pro kw 0,0
Nacini delovanja razen nacina aktivnega delovanja: stanje delovanja grelca ohisja Pex kw 0,0
Upravljanje zmogljivosti: stalno ne
Upravljanje zmogljivosti: postopno ne
Upravljanje zmogljivosti: spremenljivo da
Nazivna stopnja pretoka zraka v zaprtih prostorih m3/h 1090
Nazivna stopnja pretoka zraka v zunanjih prostorih m*/h 3500

Podatki v ¢asu tiskanja. Zadnja razli¢ica, ki je na voljo v internetu.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau

6721108576(2026/02)
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En caso de valer para el producto, las siguientes indicaciones se basan en los requerimientos de las directivas (UE) 206/2012y (UE) 626/2011.

Datos del producto Simbolo Unidad 7733703598
Identificacién del modelo de las unidades interiores del acondicionador de aire 7733703591
Identificacién del modelo de las unidades exteriores del acondicionador de aire 7733701571
Nivel de potencia acustica en el interior en modo de refrigeracion Lwa dB 62
Nivel de potencia actstica en el exterior en modo de refrigeracion Lwa dB 67
Nivel de potencia acustica en el interior en modo de calefaccion Lwa dB 62
Nivel de potencia acustica en el exterior en modo de calefaccion Lwa dB 67
Tipo de medio refrigerante R32

Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climatico. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global (GWP) de un refrigerante, mas
contribuira a dicho calentamiento su vertido a la atmdsfera. Este aparato contiene un liquido refrigerante con un GWP igual a 675,000 kgCO, .
Esto significa que, si pasara a la atmosfera 1 kg de este liquido refrigerante, el impacto en el calentamiento global seria, a lo largo de un periodo de
100 afios, 675,000 veces mayor que si se vertiera 1 kg de CO,. Nunca intente intervenir en el circuito del refrigerante ni desmontar el aparato usted
mismo; consulte siempre a un profesional.

Factor de eficiencia energética estacional SEER 6,4
Clase de eficiencia de refrigeracion A++
Consumo de energia 383 kWh/afio, segtin los resultados obtenidos en ensayos estandar. El consumo de energia real depende de las condiciones de
uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.

Carga del disefio Pdesignc Pdesignc kW 7,0
Clima promedio SCOP/A SCOP/A 4,0
Clase de eficiencia calefaccion clima promedio A+
Consumo de energia 1715 kWh/afo, segtn los resultados obtenidos en ensayos estandar. El consumo de energia real depende de las condiciones
de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.

Temporada de calefaccion promedio si
Temporada de calefaccion mas calida no
Temporada de calefaccion mas fria si
Carga del disefio clima promedio Pdesignh kw 4,9
Capacidad declarada en condiciones de disefio de referencia kW 7,4
Reserva capacidad de calefaccion en condiciones de referencia de disefio kW 0,9
Refrigeracion si
Calefaccién si
Capacidad declarada para enfriamiento a temperaturas interiores 27(19) °C y exteriores 35 °C Pdc kW 7,0
Capacidad declarada para enfriamiento a temperaturas interiores 27(19) °Cy exteriores 30 °C Pdc kw 5,0
Capacidad declarada para enfriamiento a temperaturas interiores 27(19) °C y exteriores 25 °C Pdc kW 3,2
Capacidad declarada para enfriamiento a temperaturas interiores 27(19) °C y exteriores 20 °C Pdc kW 2,1
Factor de eficiencia energética declarada a temperaturas interiores 27(19) °C y exteriores 35 °C EERd 0,0
Factor de eficiencia energética declarada a temperaturas interiores 27(19) °C y exteriores 30 °C EERd 4,5
Factor de eficiencia energética declarada a temperaturas interiores 27(19) °C y exteriores 25 °C EERd 7,6
Factor de eficiencia energética declarada a temperaturas interiores 27(19) °C y exteriores 20 °C EERd 13,1
%asp_a?c(ijgad declarada de calefaccion (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- pdh KW 4.3
%aspgggjad declarada de calefaccion (estacidn promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- pdh KW 2.7
&ip?ggjad declarada de calefaccion (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- Pdh KW 18
%aspfgiggd declarada de calefaccion (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- pdh KW 2.2
Capacidad declargda de calefaccion (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- pdh W 43
res temperatura bivalente ’

Datos en el momento de la impresion. Ultima version disponible en Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108583(2026/02)
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Datos del producto Simbolo Unidad 7733703598
Cap§ci_dad declar_ada dg calefaccion (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- pdh KW 4.0
res limite de funcionamiento
%Ze_f;cjgnte declarado de rendimiento (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- CcoPd 2.8
E;c;e;igéente declarado de rendimiento (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- coPd 4.0
ﬁ)ec;e;iggante declarado de rendimiento (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- COPd 4.9
%Zeiitz:isgte declarado de rendimiento (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- CcOoPd 6.2
Coefi.ciente declarado de rendimiento (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- coPd 28
res bivalentes ’
Coefigiente declara}do de.rendimiento (estacion promedio) a temperaturas interiores 20 °C y exterio- COPd 97
res a limite de funcionamiento ’
Calefaccion temperatura bivalente - promedio Thiv °C -7
Calefaccion temperatura a limite de funcionamiento - promedio Tol °C -25
Potencia de intervalo ciclico para refrigeracion Pcycc kw
Potencia de intervalo ciclico para calefaccion Pcych kw
Coeficiente de degradacion refrigeracion Cdc 0,3
Eficiencia de intervalo ciclico para refrigeracion EERcyc
Eficiencia de intervalo ciclico para calefaccion COPcyc
Coeficiente de degradacidn calefaccion Cdh 0,3
Modo corriente eléctrica diferente al modo activo: modo desactivado Pore kw 0,0
Modo corriente eléctrica diferente al modo activo: modo de espera Psg kw 0,0
Modo corriente eléctrica diferente al modo activo: modo termostato desactivado Pro kw 0,0
Modo corriente eléctrica diferente al modo activo: modo calentamiento del carter Pck kw 0,0
Control de capacidad: fijo no
Control de capacidad: gradual no
Control de capacidad: variable si
Caudal de aire interior nominal m?/h 1090
Caudal de aire exterior nominal m3/h 3500

Datos en el momento de la impresion. Ultima version disponible en Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6721108583(2026/02)



