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BOSCH

Climate 6100i
CL6102i-Set 70 HE

7733704094

Talak noraditie dati balstas uz Regulas (ES) 206/2012 un (ES) 626/2011 prasibam, ciktal tas piemérojamas produktam.

Izstradajuma dati Simbols  Vieniba 7733704094
Gaisa kondicionétaja iek$éjo bloku mode|u apziméjums 7733704070
Gaisa kondicionétaja areja bloka modela apziméjums 7733704074
Akustiskas jaudas limenis dzeseé$anas rezima Lwa dB 65
Akustiskas jaudas limenis bez dzesé$anas rezima Lwa dB 67
Akustiskas jaudas limenis sildiSanas rezima Lwa dB 65
Akustiskas jaudas limenis bez sildiSanas rezima Lwa dB 67
Aukstumagenta veids R32

Aukstumagentu nopludes veicina klimata parmainas. Aukstumagenta noplides gadijuma ierices ar zemaku aukstumagenta globalas sasilSanas
potencialu (GSP) nodara mazaku kaitéjumu videi. Saja iericé atrodas dzesé$anas $kidrums, kura globalas sasilSanas potencials GSP ir 675,000
kgCO, . Tas nozimé, Ka, ja vide noklust 1 kg $a dzeséSanas Skidruma, ietekme uz globalo sasilanu 100 gadu laika ir 675,000 reizes lielaka neka 1
kg CO,. Nekada gadijuma neiejaucaties dzesé3anas kédes darbiba un neméginiet izjaukt ierici. Vienmer uzticiet to kvalificétam specialistam.

Sezonas energoefektivitates koeficients SEER 8,5
Dzesésanas lietderibas koeficienta klase A+++
Elektroenergijas patérins 289 kWh gada, pamatojoties uz standarta testu rezultatiem. Faktiskais elektroenergijas patérin$ atkarigs no ierices
izmantoSanas veida un atraSanas vietas.

Aprekina slodze Pdesignc Pdesignc kw 7,0
SCOP/A vidéjs klimats SCOP/A 4,6
Sildisanas energoefektivitates klase vidéja klimata A++
Elektroenergijas patérin$ 1522 kWh gada, pamatojoties uz standarta testu rezultatiem. Faktiskais elektroenergijas patérin$ atkarigs no ierices
izmanto3anas veida un atraSanas vietas.

Sildisanas sezona, videja ja
Sildianas sezona, siltaka né
SildiSanas sezona, vésaka ja
Aprékina slodze vidéja klimata Pdesignh kW 5,0
Deklaréta jauda pie aprékina references nosacijumiem kw 7,3
Rezerves silditaja jauda pie aprékina references nosacijumiem kW 0,4
DzeséSana ja
Sildisana ja
Deklaréta jauda dzesésanai pie temperatiras telpas 27(19) °C un arvides temperatiras 35 °C Pdc kW 7,0
Deklaréta jauda dzesésanai pie temperatiiras telpas 27(19) °C un arvides temperatiras 30 °C Pdc kW 4,7
Deklaréta jauda dzesésanai pie temperatiras telpas 27(19) °C un arvides temperatiras 25 °C Pdc kw 3,4
Deklaréta jauda dzesésanai pie temperatiras telpas 27(19) °C un arvides temperatiras 20 °C Pdc kW 2,4
Deklarétais efektivitates koeficients pie temperatiras telpas 27(19) °C un arvides temperatiras EERd 40
35°C ’
Deklarétais efektivitates koeficients pie temperatiras telpas 27(19) °C un vides temperatiiras 30 °C EERd 6,4
Deklarétais efektivitates koeficients pie temperatiras telpas 27(19) °C un arvides temperatiras EERd 100
25°C ’
Deklarétais efektivitates koeficients pie temperatiras telpas 27(19) °C un arvides temperatiras EERd 15.3
20°C ’
Deklaréta jauda sildisanai (vidéja sezona) pie temperatiras telpas 20 °C un arvides temperatiras pdh KW 44
-7°C ’
Deklaréta jauda sildisanai (vidéja sezona) pie temperatiiras telpas 20 °C un arvides temperatiras Pdh KW 27
2°C ’
Deklaréta jauda sildisanai (vidéja sezona) pie temperatiras telpas 20 °C un arvides temperatiras pdh KW 18
7°C ’
Deklaréta jauda sildisanai (vidéja sezona) pie temperatiras telpas 20 °C un arvides temperatiras pdh KW 19
12°C ’
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Izstradajuma dati Simbols  Vieniba 7733704094
Deklaréta jauda sildisanai (vidéja sezona) pie temperatiras telpas 20 °C un arvides bivalentas
- Pdh kw 4,4
temperaturas
Deklaréta jauda sildisanai (vidéja sezona) pie temperatiras telpas 20 °C un arvides temperatiras pdh KW 46
ekspluatacijas robezvértibas ’
Deklarétais efektivitates koeficients (vidéja sezona) pie temperatiiras telpas 20 °C un arvides tempe-
o 5 COPd 3,1
raturas -7 °C
Deklarétais efektivitates koeficients (vidéja sezona) pie temperatiiras telpas 20 °C un arvides tempe-
o 0 COPd 4,8
rattras 2°C
Deklarétais efektivitates koeficients (videja sezona) pie temperatiiras telpas 20 °C un arvides tempe-
o o COPd 5,3
raturas 7°C
Deklarétais efektivitates koeficients (vidéja sezona) pie temperatiiras telpas 20 °C un arvides tempe-
- o COPd 6,7
raturas 12°C
Deklarétais efektivitates koeficients (vidéja sezona) pie temperatiiras telpas 20 °C un arvides biva- COPd 31
lentas temperattras ’
Deklarétais efektivitates koeficients (videja sezona) pie temperatiiras telpas 20 °C un arvides tempe- CcOoPd 30
ratdras ekspluatacijas robezvértibas ’
Bivalenta temperatiiras sildiSana - vidéjs Thiv °C -7
Ekspluatacijas robezvértibas temperatira, sildisana - vidéjs Tol °C -10
Ciklisko intervalu jauda dzesé$anai Pcycc kw
Ciklisko intervalu jauda sildisanai Pcych kW
Pasliktinajuma koeficients dzesésanai Cdc 0,3
Ciklisko intervalu efektivitate dzesesanai EERcyc
Ciklisko intervalu efektivitate sildisanai COPcyc
Pasliktinajuma koeficients sildisanai Cdh 0,3
Elektriska ieejas jauda rezimos, kas nav aktivais rezims: izslégts rezims Porr kw 0,0
Elektriska ieejas jauda rezimos, kas nav aktivais rezims: gaidstaves rezims Psg kw 0,0
Elektriska ieejas jauda rezimos, kas nav aktivais rezims: izslégta termostata rezims Pro kw 0,0
Elektriska ieejas jauda rezimos, kas nav aktivais rezims: kartera silditaja rezims Pex kw 0,0
Jaudas regulésana: fikséta ne
Jaudas regulésana: pakapjveida né
Jaudas regulé$ana: mainama ja
Nominala gaisa plusma: telpas m*/h 1092
Nominala gaisa plisma: arpus telpam m*/h 3800
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