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Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijnen (EU) 206/2012 en (EU) 626/2011.

Productkenmerken Symbool Eenheid 7733702542
Geluidsvermogensniveau in koelmodus LWA dB 64
Type koelmiddel R290
Lekkage van koelmiddel leidt tot klimaatverandering. Bij lekkage in de lucht draagt een koelmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen (GWP)
minder bij tot de opwarming van de aarde dan een koelmiddel met een hoog GWP. Dit apparaat bevat een koelmiddel met een GWP gelijk aan 3
kgCO2 eq. Dit houdt in dat als 1 kg van deze koelvloeistof in de lucht vrijkomt, het effect op de aardopwarming over een periode van 100 jaar 3 keer
groter zou zijn dan bij het vrijkomen van 1 kg CO2. Laat het koelcircuit steeds ongemoeid en probeer nooit het product zelf te demonteren; vraag dit
steeds aan een vakman.
Nominale prestatiecoëfficiënt in koelmodus EER rated 2,6
Efficiëntie-klasse koeling A
Energieverbruik 1,0 kWh per 60 minuten, gebaseerd op standaard testresultaten. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik en de locatie van
het toestel.
Nominaal vermogen P rated kW 2,6
Nominaal ingangesvermogen voor de koelmodus P EER kW 1,1
Opgenomen vermogen in bedrijfstoestand, temperatuurregelaar uit P TO W -
Opgenomen vermogen in de standby-toestand P SB W 0,4
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