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0O ile dotyczy wyrobu, ponizsze informacje wynikajg z wymogow rozporzadzen (UE) 812/2013 i (UE) 814/2013.

Dane produktu

Symbol

Jednostka

7736506141

Deklarowany profil obcigzen S
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody A
Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody Nwh % 39
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 476
Roczne zuzycie paliwa AFC GJ
Inne profile obciazen
Efektywnosc energetyczna podgrzewania wody (inne profile obcigzen) Nwh %
Roczne zuzycie energii elektrycznej (inne prifile obcigzen, warunki klimatu umiarkowanego) AEC kWh
Roczne zuzycie paliwa (inne profile obcigzen) AFC GJ
Ustawienie regulatora temperatury (stan dostawy) Teet °C 60
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB 15
Informacje dot. zdolnosci do eksploataciji poza godzinami najwiekszego obcigzenia nie
Szczegolne $rodki ostroznosci podczas instalacji, montazu lub konserwacji (jesli dotyczy): patrz dokumentacja techniczna
Regulacja smart nie
Dzienne zuzycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Qglec kWh 2,188
Dzienne zuzycie paliwa Qfuer kWh
Emisja tlenkow azotu (tylko dla gazu lub oleju) NO, mg/kWh
Tygodniowe zuzycie paliwa przy cyfrowym sterowaniu que"‘"teek'sm kWh

ar
Tygodniowe zuzycie energii elektrycznej przy inteligentnej regulacji Qe'e°:’r":ek'sm kWh
Tygodniowe zuzycie paliwa bez cyfrowego sterowania Qyelweek kWh
Tygodniowe zuzycie energii elektrycznej bez inteligentnej regulacji Qelecweek kWh
Pojemnos¢ magazynowa v |
Woda zmieszana przy temp. 40°C V40 |

Dalsze wazne informacje dotyczace instalacji i konserwacii, jak rowniez recyklingu i/lub utylizacji sg opisane w instrukcji instalacji i obstugi. Nalezy

postepowac zgodnie z informacjami zawartymi z instrukcjach montazu i obstugi.

Dane w momencie wydruku. Najnowsza wersja dostepna w Internecie.
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