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Ukoliko je primenljvo na proizvod, sledece informacije se zasnivaju na zahtevima iz uredbi (EU) 811/2013 i (EU) 813/2013.

Podaci o proizvodu

Simbol Jedinica 7736900364

Zadati profil opterecenja M
Klasa energetske efikasnosti C
Klasa energetske efikasnosti pripreme tople vode B
Nominalna toplotna snaga Prated kW 24
Godisnja potro$nja energije (prosecni klimatski uslovi) Que kWh

Godisnja poroSnja energije Que GJ 57
Godisnja potrosnja struje AEC kWh 33
Godisnja potroSnja goriva AFC GJ 7
Energetska efikasnost u zagrevanju prostorija na godi$njem nivou Ns % 79
Energetska efikasnost pripreme tople vode Nwh % 64
Nivo zvucne snage, unutra Lwa dB 44
Podaci o kapacitetu pogona van perioda najvece potro$nje ne
Posebne mere predostroznosti potrebne prilikom sastavljanja, instalacije ili odrzavanja (ukoliko je Pogledati tehnicku dokumentaciju prilozenu
primenljivo) proizvodu
Kondenzacioni kotao ne
Niskotemperaturni kotao ne
B1 kotao ne
Ureda za grejanje prostorija sa elektro-toplotnom spregom ne
Kombi kotao da
Korisna toplotna snaga

Za nominalnu toplotnu snagu i visokotemperaturni rezim Py kw 24,0
Pri 30 % nominalne toplotne snage i niskotemperaturnog rezima P, kw 7,2
Efikasnost

Za nominalnu toplotnu snagu i visokotemperaturni rezim N4 % 83,7
Pri 30 % nominalne toplotne snage i niskotemperaturnog rezima Ny % 83,0
Potrosnja pomocne struje

Pri punom opterecenju elmax kw 0,039
Pri delimicnom opterecenju elmin kw 0,027
U rezimu pripravnosti Psg kw 0,002
Ostali podaci

Gubitak toplote u rezimu pripravnosti Pitoy kW 0,054
Potro$nja energije za plamen za paljenje Pign kW

Emisija azotnih oksida (samo za gas ili ulje) NO, mg/kWh 119
Dodatni podaci za kombinovane uredaje za grejanje

Dnevna potrosnija struje (drugi profili opterecenja, prosecni klimatski uslovi) Qglec kWh 0,150
Dnevna potro$nja goriva Qsel kWh 8,718

Specifitne mere predostroznosti za instalaciju i odrZavanje, kao i recikliranje i/ili bacanje, opisane su u uputstvima za instalaciju i upotrebu. Procitajte

i poStujte uputstva za instalaciju i upotrebu.
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